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Bréve introduction - contexte
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Cap sur... 2030

Révision du PAL en cours :

= Conception directrice adoptée par le Conseil de
Ville le 1" juin 2015

= Plan directeur communal mis en consultation a fin
2015 — préavis favorable du Canton

= Plan de zones et Réglement communal sur les
constructions: actuellement a I'étude
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Modification du plan de lotissement

LEGENDE

esseseace PERIMETRE DE LA MODIFICATION DU PLAN DE LOTISSEMENT

{ SECTEUR 85

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Art. 3bis Destination du secteur B6
Le secteur BS est destiné a 1t d'un quartier d'habitation durable.

Art. 4bis Indices d'utilisation du secteur 85

+ L'indice d'utilisation du sol est défini comme suit pour le secteur BS :
-~ indice minimum : 0.5
- indice maximum :0.65

2 Afin de répondre 4 l'objectif d'une utilisation judicieuse et rationnelle du sol, tel que déterminé par
l'indice minimum, le secteur B5 doit comporter au moins 2/3 de maisons en habitat groupé, le solde
pouvant étre réservé pour des maisons individuelles.

Art. 7bis Structure du cadre bati du secteur BS

1 La structure du cadre bati du secteur BS est basée sur l'ordre contigu au minimum sur les 2/3 de la
surface fotale qui doit &tre réservée a des maisons en habitat groupé.

z Sur le secteur BS, en régle générale les toitures seront plates : les toitures 3 faible déclivité jusqu'a
15" sont is admises. L'ori des faites des doit &tre ligle ou
aux rues existantes.

Art. Tter Mesures du secteur BS

1 Si l'ordre contigu n'est pas réalisé, une distance minimale de 3m entre deux bétiments doit étre
respectée.

2lesh doivent étre

Hauteur totale : 10m

Hauteur : 7m

Art. 11bis Ré eté ie du BS

Dans le cadre de I'aménagement du secteur BS en tant que quartier d'habitation durable, les exigences
i doivent étre ¢
- les bati doivent au standard ique du label Minergie - P
- B0% au mini des ies doivent étre fabl

- le gaz naturel ne peut &tre utilisé que comme chauffage d'appoint.






