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La Municipalité de Delémont met en vente l’immeuble de la Colonie du
Creux-des-Biches, située dans le hameau du même nom sur le territoire
communal du Noirmont, aux Franches-Montagnes (République et Canton
du Jura).

La colonie se trouve au milieu des pâturages boisés, dans un cadre
préservé et paisible, en lien direct avec la nature, idéal pour une activité
d’accueil et d’hébergement, à 3,5 km du village du Noirmont et à 300 m
d’un arrêt des Chemins de fer du Jura. 

Construit en 1880, le bâtiment principal (n° 10) de la colonie du Creux-
des-Biches a été acquis par la Municipalité en 1925, puis agrandi en 1974
à l’Ouest avec le réfectoire. Le bâtiment annexe (n° 10A) a été construit
en 1954. 

Les bâtiments ont été mis à disposition de l’Association des colonies du
Creux-des-Biches, qui y a organisé des camps pour les enfants de
Delémont.

En 2022, la colonie a également été le théâtre du tournage de la série
télévisée de la RTS « Les Indociles », inspirée de la bande dessinée des
auteurs jurassiens Camille Rebetez et Pitch Comment. 
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La Colonie du Creux-des-Biches



Parcelle n° 1219 du ban du Noirmont, 2'730 m2
Bâtiments n° 10 et 10a
Réfectoire et dortoirs pour 50 personnes environ, cuisine
professionnelle, salle de direction, salle de jeux / répétition, locaux
sanitaire et techniques, aménagements extérieurs avec jeux divers. 
L’enveloppe des bâtiments a été rénovée régulièrement. Les
aménagements et équipements intérieurs et extérieurs méritent une
rénovation
Plans des étages en annexe 1. Les plans détaillés peuvent être
consultés sur  demande.
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Description de l’immeuble

Situation

Arrêt CJ

Colonie

Route cantonale



Années Réservations Personnes Nuitées
Jours

occupés

2017 29 1106 2896 83

2018 37 1111 2911 128

2019 34 1123 4658 97

2020 13 354 2027 43

2021 24 542 1435 61

2022 24 680 2490 82

2023 36 1042 3070 111

2024 39 962 2555 144
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Affectation des bâtiments

Selon les renseignements collectés auprès du Service du développement
territorial de la République et Canton du Jura, par sa Section de
l’aménagement du territoire (SAM), les bâtiments sont situés hors de la
zone à bâtir et leur affectation actuelle est « colonie de vacances ». La
création d’appartements n’est pas possible. Un éventuel changement
d’affectation en vue d’aménager une maison d’hôtes, une école ou un
restaurant doit être discuté avec la SAM, avec présentation d’un concept
et d’une description du projet.
Les lieux se prêtent particulièrement bien pour une activité d’accueil. La
colonie était utilisée pour trois semaines de camps par année et louée le
reste du temps à des familles, entreprises, sociétés, clubs de sports, etc. 

Bilan des locations:
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Valeur vénale

Le bureau Milani architecture Sàrl a estimé la valeur vénale de
l’immeuble; elle s’élève à CHF 750'000.-. Le rapport de cette estimation,
daté du 8 octobre 2023, figure en annexe 2 et contient également un
relevé photographique, l’extrait du Registre foncier, la police d’assurance
de l’ECA-Jura, l’extrait du cadastre RDPPF et l’extrait du plan des degrés
de sensibilité au bruit.

Travaux d’assainissement

En septembre 2023, le bureau Milani architecture Sàrl a effectué une
étude en vue de l’assainissement et l’amélioration des bâtiments. Certains
travaux sont à prévoir, dont notamment :

Assainissement des polluants du bâtiment, en particulier l’amiante et
le radon
Assainissement des installations électriques
Mise aux normes en lien avec la protection contre les accidents, par
exemple la hauteur des garde-corps.

Autres documents

Annexe 3: Diagnostic des polluants de la construction, CSD Ingénieurs
SA, avril 2023 
Annexes 4a et 4b: Rapports CECB et CECB+, Energys Sàrl, décembre
2019
Annexe 5: Accessibilités aux personnes handicapées, rapport Pro
Infirmis, mai 2020
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Processus de mise en vente

L’autorisation de mise en vente de l’immeuble a été octroyée par le
Conseil de Ville de Delémont le 16 décembre 2024. Une annonce de mise
en vente a été publiée dans la presse régionale: Le Quotidien jurassien,
du 8 avril 2025 et le Franc-Montagnard du 10 avril 2025.

Des visites du bien sont organisées, sur inscription, aux dates suivantes : 
29 avril 2025 de 13h30 à 18h00
8 mai 2025 de 13h30 à 18h00

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès du Service de la
cohésion sociale, de la jeunesse et du logement (CSJL) de la Ville de
Delémont aux coordonnées ci-dessous. Un programme de passage sera
établi. Les dossiers de présentation du bien seront remis lors de la visite
ou au préalable par courrier électronique, sur demande.

Le prix de vente minimal est fixé à CHF 850'000.-. L’offre la plus
avantageuse sera retenue, en tenant compte du prix offert et de
l’utilisation future envisagée par l’acheteur. Les frais liés à la vente
(notaire, droits de mutation, autres) sont à la charge de l’acheteur en sus
du prix de vente convenu.

Les offres doivent être remises jusqu’au 30 mai 2025, la date du cachet
postal faisant foi. Les informations relatives à l’utilisation envisagée
doivent figurer dans l’offre. 

Inscription aux visites et retour des offres :

Ville de Delémont
Service de la Cohésion sociale, de la jeunesse et du logement (CSJL)

Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont
032 421 91 60, csjl@delemont.ch
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Batiment annexe
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Annexe 1

Annexe 1: Plans
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Annexe 2

Annexe 2: Estimation de la valeur vénale, Philippe Milani, octobre 2023
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Annexe 3

Annexe 3: Diagnostic des polluants de la construction, CSD Ingénieurs SA,
avril 2023 



CSD INGÉNIEURS SA | FCH011637.06 | FCH011637.06 -R-DiagPoll-Creux des Biches 2023v2.docx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune municipale de Delémont-UETP 

Colonie de vacances Le Creux-des-
Biches 
Diagnostic des polluants de la construction 

 

Delémont, le 11.04.2023 / FCH011637.06 

 

CSD INGENIEURS SA 

Rue de la Jeunesse 1  

Case postale 

CH-2800 Delémont 1 

+41 32 465 50 30 

delemont@csd.ch 

www.csd.ch 

 



 

 CSD INGÉNIEURS SA | FCH011637.06 | FCH011637.06 -R-DiagPoll-Creux des Biches 2023v2.docx 

 

Table des matières 

1 Introduction ............................................................................................................... 1 

1.1 Identification du rapport ...................................................................................................................... 1 

1.2 Etendue du diagnostic ........................................................................................................................ 1 

1.3 Réserves ............................................................................................................................................ 2 

1.3.1 Locaux et éléments non-vérifiés ................................................................................................... 2 

1.3.2 Limite de validité du diagnostic ..................................................................................................... 2 

1.4 Stratégie d’échantillonnage ................................................................................................................ 2 

2 Amiante ...................................................................................................................... 3 

2.1 Inventaire des matériaux identifiés ..................................................................................................... 3 

2.2 Résultats ............................................................................................................................................ 3 

2.3 Fiches d’identification des matériaux contenant de l’amiante (MCA) et conseils pour l’assainissement
 4 

2.4 Fiches d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA) et conseils pour 
la suite des travaux ...................................................................................................................................... 13 

2.5 Danger dû à la présence d’amiante pour les utilisateurs ................................................................. 17 

3 PCB (Polychlorobiphényles) .................................................................................. 19 

3.1 Seuils limites et filières de traitement ............................................................................................... 19 

3.2 Joints d’étanchéité ............................................................................................................................ 19 

3.3 Peintures et enduits.......................................................................................................................... 19 

3.4 Condensateurs de tubes néons ....................................................................................................... 20 

4 HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) ............................................... 20 

5 Métaux lourds dans les peintures .......................................................................... 20 

5.1 Classification et filières de traitement ............................................................................................... 20 

5.2 Résultats des analyses .................................................................................................................... 21 

5.3 Interprétations des résultats ............................................................................................................. 21 

5.4 Gestion des déchets et protection des travailleurs .......................................................................... 21 

6 Autres polluants ...................................................................................................... 22 

7 Conclusions ............................................................................................................. 22 

8 Impressum ............................................................................................................... 22 

9 Disclaimer ................................................................................................................ 23 

 

Liste des figures 
Figure 1.1 Situation du bâtiment parcelle 1219 de la commune du Noirmont (source de l'image : géoportail 
du canton du Jura) ............................................................................................................................................. 1 



 

CSD INGÉNIEURS SA | FCH011637.06 | FCH011637.06 -R-DiagPoll-Creux des Biches 2023v2.docx  

 

Figure 3 Peintures sur boiserie analysées ................................................................................................ 21 

 

Liste des tableaux 
Tableau 1 Résultats de l’analyse de risques pour les éléments repérés à l’intérieur du bâtiment. ............. 18 

Tableau 2 Seuils limites et filières de traitement .......................................................................................... 19 

 

Liste des annexes 
Annexe A Plans ........................................................................................................................................... 24 

Annexe B Liste des matériaux susceptibles de contenir des polluants ....................................................... 25 

Annexe C Résultats du laboratoire .............................................................................................................. 34 

Annexe D Fiche d’évaluation de l’urgence d’assainir .................................................................................. 36 

Annexe E Fiche thématique SUVA .............................................................................................................. 37 

 





 

CSD INGÉNIEURS SA | FCH011637.06 | FCH011637.06 -R-DiagPoll-Creux des Biches 2023v2.docx Page 1 

 

1 Introduction 

Le bâtiment objet de la présente analyse est concerné par un projet de rénovation. Il est nécessaire d’identifier 
si des polluants ont été intégrés dans ses matériaux de construction, afin de les traiter dans les règles de l’art 
lors de la déconstruction des locaux, tant du point de vue de la protection des travailleurs, que de celui du 
traitement des déchets. Dans ce but, un diagnostic dudit bâtiment a été réalisé le mercredi 15 mars 2023. Ce 
rapport présente le résultat du diagnostic et propose des mesures pour l’assainissement. 

1.1 Identification du rapport 

Titre du rapport : Commune municipale de Delémont-UETP – Colonie de vacances Le 

Creux-des-Biches, Diagnostic des polluants de la construction 

No d’identification du rapport : FCH011637.06; version : 1.0 

Type de diagnostic : Diagnostic des polluants de la construction 

Expert en repérage : 

Contact sur place : 

Fabio Campedel / Pauline Fringeli 

M. & Mme Gyger, concierge  

Laboratoire mandaté Analysis Lab SA 

Bahnhofstrasse 54 

2502 Bienne 

Date d’émission du rapport : 04.04.2023 

Donneur d’ordre : Municipalité de Delémont   

Identification du bâtiment : Colonie de vacances – Le Creux-des-Biches 10 et 10a, Le Noirmont 

(parcelle 1219) 

Année de construction : bâtiment n°10 entre 1919-1945  

   bâtiment n°10a : 1954 

1.2 Etendue du diagnostic 

Le diagnostic porte sur le bâtiment principal et son annexe. 

 

Figure 1.1 Situation du bâtiment parcelle 1219 de la commune du Noirmont (source de l'image : géoportail du canton du Jura)  
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1.3 Réserves 

1.3.1 Locaux et éléments non-vérifiés 

L’ensemble des locaux a pu être visité. 

Certains éléments n’ont pas été analysés dans le cadre du présent diagnostic. Ils sont notés comme éléments 
susceptibles de contenir des polluants (Annexe B et fiches du chapitre 2.4 pour l’amiante). Aucun travail 
(intervention mécanique) ne doit être effectué sur ces éléments avant qu’ils n’aient été évalués par un 
spécialiste. 

Si ces éléments sont évacués entièrement sans intervention mécanique, le MO doit informer le repreneur qu’ils 
sont susceptibles de contenir les substances dangereuses ciblées (pour les chauffe-eaux par exemple). 

1.3.2 Limite de validité du diagnostic 

Les interprétations, recommandations et conclusions du présent rapport sont basées sur les informations 
ponctuelles recueillies sur le site. Leur validité entre les points de sondages ou en dehors de leur périmètre 
reste à contrôler lors de l’exécution de tous travaux, qui devront être adaptés à la réalité si nécessaire. Il en 
va de même lors de tout changement de projet. 

Les connaissances liées à la présence de polluants dans les matériaux sont en constante évolution. La 
présente expertise est basée sur l’état des connaissances au jour de sa réalisation, mais ne peut être 
considérée comme exhaustive. 

1.4 Stratégie d’échantillonnage 

Chaque type de matériaux repéré susceptible de contenir les polluants ciblés a fait l’objet au minimum d’une 
analyse ou d’un avis d’expert.   
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2 Amiante 

2.1 Inventaire des matériaux identifiés 

L'inventaire des matériaux identifiés, susceptibles de contenir de l'amiante (MSCA), se trouve dans l’Annexe 
B. Ils sont représentés sur les plans en Annexe A . Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Analysis 
Lab SA (voir Annexe C). 

2.2 Résultats  

Les conclusions de l’analyse peuvent être résumées de la manière suivante : 

• Il a été repéré des colles de carrelage, de faïence et de plinthe contenant de l’amiante. 

 

• Il a été repéré des plaques contenant de l’amiante de type fibrociment. 

 

• Il a été repéré des crépis intérieurs contenant de l’amiante 

 

• Il a été repéré des mastics de fenêtres contenant de l’amiante 

 

• Certains éléments n’ont pu être vérifiés dans le cadre du présent diagnostic et sont considérés comme 

susceptibles de contenir de l’amiante. Les recommandations concernant ces éléments sont 

présentées dans les fiches du paragraphe 2.4. 

 

• Plusieurs éléments prélevés et analysés (carrelages, plinthes, revêtements de sol, crépis extérieur…) 

ne contiennent pas d’amiante. 

 

• Aucune situation potentiellement dangereuse pour les occupants (hors travaux) n’a été identifiée. 

 

 

Les matériaux contenant de l’amiante (MCA) repérés doivent être signalés par le donneur d’ordre de manière 
clairement visible pour toutes les personnes devant intervenir sur ou à proximité des MCA. 
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2.3 Fiches d’identification des matériaux contenant de l’amiante (MCA) et 
conseils pour l’assainissement 

Fiche d’identification 1 

Matériau identifié Crépis intérieur 
Présence 
d’amiante 

Confirmé, 

échantillon composite 

N° de sondage(s) et 
localisation A5 Couloir et vestiaire, rez-de-chaussée 

Référence plan A1 Identification Laboratoire 

Prélevé Oui Type  
Matériaux fortement 
agglomérés 

Urgence d’assainir III Quantité A définir, voir ci-dessous 

Prochain contrôle 2033 Mesure d’air Non 

Recommandations : précision de la présence d’amiante 

L’échantillon prélevé est un échantillon composite. Si des travaux sont prévus sur les crépis du 
bâtiment, nous recommandons de réaliser des prélèvements complémentaires afin de déterminer 

quels crépis sont contiennent effectivement de l’amiante (la répartition est parfois hétérogène). 
Sans analyse complémentaire, c’est l’ensemble des crépis du bâtiment qui doit être considéré 

comme amianté.  

Recommandations : transformation ou démolition 

Procédures selon le feuillet 84052 de la Suva (en annexe E) : 

• Recouvrement avec de la peinture (sans ponçage) : aucune mesure particulière 

• Perçage par des particuliers (percement de trous isolés de manière occasionnelle) dans des crépis 

amiantés : aucune exigence. Appréciation du risque : faible / non significatif. 

• Perçage par des travailleurs (domaine professionnel) : Masque de protection respiratoire FFP3 + 

aspiration à la source avec filtre H  

• Retrait mécanique (dont le ponçage/grattage avant recouvrement avec un nouveau revêtement) : 

travaux à réaliser par une entreprise de désamiantage reconnue par la Suva conformément à la 

directive CFST 6503, de l'art. 60 de l'OTConst et de l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des 

déchets (OLED). 

 

Illustration(s) 

   

  

A5 A5 
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Fiche d’identification 2 

Matériau identifié Croute sous évier de 
cuisine 

Présence 
d’amiante 

Confirmé 

N° de sondage(s) et 
localisation A11 Cuisine rez-de-chaussée 

Référence plan A1 Identification Laboratoire 

Prélevé Oui Type  
Matériaux fortement 
agglomérés 

Urgence d’assainir II Quantité 2 pièces 

Prochain contrôle 2028 Mesure d’air Non 

Recommandations : transformation ou démolition 

Cet élément peut être retiré en une pièce, sans dégât, et conditionnés immédiatement, sur le modèle 
des éléments en fibrociment (voir fiche 6). Les déchets seront évacués en décharge de type E. 

L’élément peut également être fourni à une entreprise de désamiantage pour assainissement. 

Illustration(s) 

  

  

A11 

A11 



 

Page 6 CSD INGÉNIEURS SA | FCH011637.06 | FCH011637.06 -R-DiagPoll-Creux des Biches 2023v2.docx 

 

Fiche d’identification 3 

Matériau identifié Colle de faïence 
Présence 
d’amiante 

Confirmé, toutes les 
analyses de laboratoire 
sont positives à l’amiante 
(5 pce) 

N° de sondage(s) et 
localisation 

A16 

A12 

A108 

A112 

A112 

A108 

A105 

A203 

A203 

A203 

A306 

A306 

A306 

WC, rez-de-chaussée 

Cuisine, rez-de-chaussée 

WC, 1er étage 

Lavabo, 1er étage 

Douches, 1er étage 

Baignoire, 1er étage 

Chambre du directeur, 1er étage 

Lavabo, 2ème étage 

WC, 2ème étage 

Douches, 2ème étage 

Chambre 1, bâtiment 10a 

Chambre 2, bâtiment 10a 

WC, bâtiment 10a 

Référence plan A1, A2 et A3 Identification Laboratoire 

Prélevé Oui Type  
Matériaux fortement 
agglomérés 

Urgence d’assainir III Quantité En tout ~130 m2 

Prochain contrôle 2033 Mesure d’air Non 

Recommandations : transformation ou démolition 

Un assainissement est nécessaire avant tout travaux donnant lieu à une intervention mécanique sur les 
matériaux amiantés ou/et à l’évacuation des matériaux amiantés. Il sera réalisé par une entreprise de 
désamiantage agréée selon une procédure limitant au maximum les risques sanitaires et environnementaux 
conformément aux prescriptions de la Directive CFST n° 6503 (décembre 2008), de l'art. 60 de l'OTConst et de 
l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). 

 

Ces matériaux seront éliminés chez un repreneur agréé (décharge type E). 

 

Illustration(s) 

  

A16 
A108 
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A112, lavabo 

A112, douches 

A108, baignoire A105 

A203, lavabo A203, WC 

A203, douches 

A306, Chambre 1 
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A306, WC 

A12, cuisine 
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Fiche d’identification 4 

Matériau identifié 
Mastic de fenêtre 
(fenêtres anciennes 
uniquement) 

Présence 
d’amiante 

Confirmé 

N° de sondage(s) et 
localisation 

A19 

 

Cave, rez-de-chaussée 

Combles sur réfectoire, 1er étage 

Local chauffage (dans l’annexe) 

Référence plan A1 Identification Laboratoire 

Prélevé Oui Type  
Matériaux fortement 
agglomérés 

Urgence d’assainir - Quantité 4 pièces 

Prochain contrôle - Mesure d’air Non 

Recommandations : transformation ou démolition 

Ces travaux seront idéalement réalisés par une entreprise de désamiantage. Cependant, l’assainissement et 
l’élimination des mastics de fenêtre amiantés peuvent être réalisés par des professionnels du bâtiment instruits 
aux risques de l’amiante, sous réserve du respect des exigences de la SUVA définies dans son feuillet « Mastic 
de fenêtres amianté 5 : Séparation des vitrages lors de travaux de démolition en plein air » de décembre 2014, 
soit, en bref : 

- Les vitrages de fenêtres comportant du mastic amianté peuvent être séparés en plein air par des moyens 

destructifs (marteau, pied-de-biche, pelle). 

- Mise en place de protections individuelles (EPI) des opérateurs, répondant aux critères de protection pour 

l’amiante (combinaisons cat. III types 5-6, masques à filtres P3, gants) ; 

- Pour ne pas mettre en danger de tiers, les vitrages doivent être séparés dans une zone à l'écart. 

- Cette méthode ne peut être appliquée qu’à des fenêtres en bois acheminées ensuite à une usine 

d’incinération ou à des fenêtres en métal, dont le cadre sera refondu tel quel.  

Les mastics amiantés seront éliminés en décharge de type E. 

 

Illustration(s) 

  

  

A19, Cave 
A19, Comble sur réfectoire 
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Fiche d’identification 5 

Matériau identifié Colle de plinthe 
Présence 
d’amiante 

Confirmé 

N° de sondage(s) et 
localisation 

A111 

A205 

Lavabo 1 et 2, 1er étage 

Douches, 2ème étage 

Référence plan A2 et A3 Identification Laboratoire 

Prélevé Oui Type  
Matériaux fortement 
agglomérés 

Urgence d’assainir III Quantité ~18 m+ ~15 m 

Prochain contrôle 2033 Mesure d’air Non 

Recommandations : transformation ou démolition 

Un assainissement est nécessaire avant tout travaux donnant lieu à une intervention mécanique sur les 
matériaux amiantés ou/et à l’évacuation des matériaux amiantés. Il sera réalisé par une entreprise de 
désamiantage agréée selon une procédure limitant au maximum les risques sanitaires et environnementaux 
conformément aux prescriptions de la Directive CFST n° 6503 (décembre 2008), de l'art. 60 de l'OTConst et de 
l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). 

 

Ces matériaux seront éliminés chez un repreneur agréé (décharge type E). 

 

Illustration(s) 

  

 

  

A111 A111 

A205 
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Fiche d’identification 6 

Matériau identifié Plaque en fibrociment 
Présence 
d’amiante 

Amianté 

N° de sondage(s) et 
localisation 

A201 

A302 

Support de fusible électrique, bâtiment 10a 

Doublage porte panneau disjoncteur. 
bâtiment 10a 

Référence plan A1 et A3  Identification Expert 

Prélevé Non Type  
Matériaux fortement 
agglomérés 

Urgence d’assainir III Quantité ~0,2 m2 et ~0,3 m2 

Prochain contrôle 2033 Mesure d’air Non 

Recommandations : transformation ou démolition 

L’assainissement et l’élimination des éléments en amiante ciment (ou matériau assimilé) peut être réalisé par 
un démolisseur conventionnel sous réserve du respect des exigences de la SUVA définies dans son feuillet 
«Enlèvement de plaques de fibrociment à l’air libre » de juillet 2016 (n°33031), soit :  

- Mise en place de protections individuelles (EPI) des opérateurs, répondant aux critères de protection pour 
l’amiante (combinaisons types 5-6, masques à cartouches filtrantes FFP3, gants) ; 

- Interdiction formelle d’utiliser des outils électroportatifs rotatifs (p.ex. perceuse, meuleuse…) ; 

- Dépose délicate du matériau, sans le casser ni procéder à une intervention mécanique pouvant générer 
des poussières et libérer des fibres ; 

- Conditionnement dans des emballages résistants à la déchirure; 

- Évacuation des déchets dans une décharge de type B, dépose des matériaux en fond de décharge, et 
recouvrement direct par d’autres matériaux. 

En cas de travaux nécessitant une intervention mécanique (sciage, meulage, perçage, cassage) sur le matériau, 
des mesures de protections complémentaires (individuelles et collectives) devront obligatoirement être mises en 
œuvre. Ce type d’intervention devra être obligatoirement réalisé par une entreprise de désamiantage agréée 
sous contrôle d’un expert dûment accrédité. 

Illustration(s) 

 

  

  

A201 A302 
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Fiche d’identification 7 

Matériau identifié Colle de carrelage 
Présence 
d’amiante 

Confirmé 

N° de sondage(s) et 
localisation 

A202 

A202 

Lavabo, 2ème étage 

WC, 2ème étage 

Référence plan A3 Identification Laboratoire 

Prélevé Oui Type  
Matériaux fortement 
agglomérés 

Urgence d’assainir III Quantité ~4 m2 + ~4 m2  

Prochain contrôle 2033 Mesure d’air Non 

Recommandations : transformation ou démolition 

Un assainissement est nécessaire avant tout travaux donnant lieu à une intervention mécanique sur les 
matériaux amiantés ou/et à l’évacuation des matériaux amiantés. Il sera réalisé par une entreprise de 
désamiantage agréée selon une procédure limitant au maximum les risques sanitaires et environnementaux 
conformément aux prescriptions de la Directive CFST n° 6503 (décembre 2008), de l'art. 60 de l'OTConst et de 
l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). 

 

Ces matériaux seront éliminés chez un repreneur agréé (décharge type E). 

 

Illustration(s) 

 

 
  

A202 
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2.4 Fiches d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante 
(MSCA) et conseils pour la suite des travaux  

Fiche d’identification 8 

Matériau identifié Cheminée Présence d’amiante Susceptible 

N° de sondage(s) et 
localisation 

A6 

A22 

Réfectoire, rez-de-chaussée 

Petit salon, rez-de-chaussée 

Référence plan A1 Identification Expert 

Prélevé Non Cause Non démontable 

Recommandations : utilisation courante 

L’élément ne présente aucun risque de libération de fibres en l’absence d’intervention.  

 

Recommandations : transformation ou démolition 

En cas de travaux sur l’élément, une entreprise conventionnelle instruite au risque de l’amiante devra 
sonder l’élément afin de vérifier la présence d’amiante, et le cas échéant les assainir conformément aux 
prescriptions de la norme CFST 6503 pour l’amiante (décembre 2008).  

 

Éléments à vérifier lors du démontage 

Éventuelle présence : 

• de joints type tresse, cordelette ou panneaux léger 

• de gaines ou conduits avec panneaux légers 

• de plaques sous ou derrière la cheminée 

Illustration(s) 

  

 

  

A6, réfectoire A22, petit salon 
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Fiche d’identification 10 

Matériau identifié Chauffe-eau Présence d’amiante 
Susceptible, s’il 
date d’avant 1990 

N° de sondage(s) et 
localisation 

A15 

A303 

Économat / Local technique, rez-de-chaussée 

Couloir, bâtiment 10a 

Référence plan A1 Identification Expert 

Prélevé Non Cause Hors travaux 

Recommandations : utilisation courante 

L’élément ne présente aucun risque de libération de fibres en l’absence d’intervention.  

 

Recommandations : transformation ou démolition 

Uniquement si l’élément date d’avant 1990 : 

 

Si cet élément est évacué en une pièce et sans intervention mécanique, le MO doit informer le repreneur 
que ces éléments sont susceptibles de contenir de l’amiante. 

 

En cas de travaux sur l’élément, une entreprise de désamiantage agréée devra sonder l’élément afin 
de vérifier la présence d’amiante, et le cas échéant les assainir conformément aux prescriptions de la 
norme CFST 6503 pour l’amiante (décembre 2008).  

 

Illustration(s) 

  

 
  

A15 A303 
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Fiche d’identification 11 

Matériau identifié Colle carrelage Présence d’amiante Susceptible 

N° de sondage(s) et 
localisation A113 Douches, 1er étage 

Référence plan A2 Identification Expert 

Prélevé Non Cause 
Sous étanchéité, 
dégât non souhaité 

Recommandations : utilisation courante 

L’élément ne présente aucun risque de libération de fibres en l’absence d’intervention.  

 

Recommandations : transformation ou démolition 

En cas de travaux, un prélèvement du matériau par un expert en diagnostic amiante devra être réalisé. 

 

Illustration(s) 
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Fiche d’identification 13 

Matériau identifié Sol sous revêtement Présence d’amiante Susceptible 

N° de sondage(s) et 
localisation 

A305 

A305 

Chambre 1, bâtiment 10a 

Chambre 2, bâtiment 10a 

Référence plan A1 Identification Expert 

Prélevé Non Cause Non accessible 

Recommandations : utilisation courante 

L’élément ne présente aucun risque de libération de fibres en l’absence d’intervention.  

 

Recommandations : transformation ou démolition 

En cas de travaux, un prélèvement du matériau par un expert en diagnostic amiante devra être réalisé. 

 

Illustration(s) 
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2.5 Danger dû à la présence d’amiante pour les utilisateurs  

Une évaluation des risques doit être réalisée sur tous les éléments contenant de l’amiante selon la publication 
du Forum Amiante Suisse (FACH) et conformément à la directive CFST 6503. Les matrices d’évaluation des 
risques proposées permettent de déterminer l’urgence des mesures à entreprendre. L’Annexe D récapitule la 
méthodologie de calcul. 

Le degré d’urgence repose sur : 

■ l’évaluation du matériau et du risque de libération des fibres d’amiante ; 

■ l’évaluation de l’exposition des personnes à ce risque. 

 

Un degré d’urgence I signifie qu’un assainissement doit avoir lieu dans les plus brefs délais. Tant que 

l’assainissement n’a pas eu lieu, des mesures temporaires doivent être prises pour éviter la libération des 

fibres ou l’exposition des personnes. 

Un degré d’urgence II indique qu’un assainissement immédiat n’est pas nécessaire, mais qu’il doit avoir lieu 

avant d’entreprendre des travaux qui affecteraient le matériau contenant de l’amiante. Il est par ailleurs 

nécessaire de procéder à une réévaluation régulière tous les 2 à 5 ans et en cas de modification de l’utilisation 

des locaux ou lors d’incidents particuliers affectant le matériau. 

En cas de degré d’urgence III, aucune mesure particulière ne doit être prise et il n’est pas nécessaire de 

procéder à une réévaluation du risque, sauf en cas d’incident particulier affectant le matériau. Un 

assainissement est toutefois nécessaire avant tout travaux. 

L’évaluation des risques n’est valable que pour les éléments situés à l’intérieur d’un bâtiment. 

Les résultats obtenus figurent dans le tableau présenté à la page suivante. 
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Tableau 1 Résultats de l’analyse de risques pour les éléments repérés à l’intérieur du bâtiment. 

Localisation / Échantillons / Description / 

type (FA, NFA) 

Risque de libération d’amiante en fonction 
du matériau 

Évaluation 
globale du 
matériau 

Risque de contact avec de 
l’amiante  

Évaluation 
de 

l’exposition 

Urgence 
des 

mesures 
à prendre 

Mesure 
d’air 

nécessaire 

Date de la 
prochaine 
évaluation Degré 

d’agglomération 

État de la 
surface  du 

matériau 

Influences 
extérieures 

Type et 
fréquence 

d’utilisation 
des locaux 

Emplacement 
du matériau 

contenant de 
l’amiante 

Couloir A5 Crépis intérieur NFA 
Fortement 
aggloméré 

Non 
endommagé 

Aucune 
influence 
extérieure 

1 
Occasionnelle, 
mais par des 

enfants 

Facilement 
accessible 

A III Non 2033 

Cuisine A11 
Croute sous évier de 

cuisine 
NFA 

Fortement 
aggloméré 

Abîmé 
Aucune 

influence 
extérieure 

2 
Occasionnelle, 
mais par des 

enfants 

Difficilement 
accessible 

B II Non 2028 

Divers Divers 
Colle de faïence, de 

plinthe et de carrelage 
NFA 

Fortement 
aggloméré 

Confiné 
Aucune 

influence 
extérieure 

0 
Occasionnelle, 
mais par des 

enfants 

Dans un 
espace 
confiné 

B III Non 2033 

Vestiaires 
A201 

A302 

Plaques fibrociments 
système électrique 

NFA 
Fortement 
aggloméré 

Non 
endommagé 

Aucune 
influence 
extérieure 

1 
Occasionnelle, 
mais par des 

enfants 

Facilement 
accessible 

A III Non 2033 

Les autres éléments sont situés à l’extérieur et ne sont 
donc pas concernés par cette évaluation 
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3 PCB (Polychlorobiphényles) 

3.1 Seuils limites et filières de traitement                  

Les seuils limites pour la teneur en PCB sont fixés dans l'OLED : 

Catégories PCB (mg/kg) 

Catégorie 1 : 

non polluée 

Selon l'annexe 3 du chapitre 1 de l’OLED, les matériaux 
peuvent être considérés comme non pollués si la teneur en 
PCB respecte la valeur suivante (limite non polluée) : 

0.1 

Catégorie 2 : 

Décharge de 

type B 

Selon l'OLED, les matériaux peuvent être déposés dans une 
décharge de type B si la teneur en PCB n'excède pas la 
valeur suivante (limite B) : 

1 

Catégorie 3 : 

Décharge de 

type E 

En cas de dépassement des valeurs limites précitées (limite 
B), les matériaux seront déposés en décharge de type. 
L’OLED fixe des seuils pour le dépôt en DTE : un matériau 
peut y être accepté si la teneur en PCB n'excède pas la valeur 
suivante (limite E) : 

10 

Catégorie 4 : UIOM  Usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) * < 50 

Catégorie 5 : UIDS Incinération en usine d'incinération des déchets spéciaux 
(UIDS) 

> 50 

*  Selon l'art. 40 de l’ancienne OTD, des déchets spéciaux peuvent être incinérés en usine d'incinération des déchets urbains si la 

teneur en PCB est inférieure à 50 mg/kg (ou ppm). Cet article n’existe plus dans l’OLED (nouvelle OTD depuis le 1er janvier 2016). 

C’est pourquoi la filière d’évacuation devra être validée par l’Autorité compétente.  

Tableau 2 Seuils limites et filières de traitement 

3.2 Joints d’étanchéité 

Aucun joint ou masse d’étanchéité susceptible de contenir des polychlorobiphényles (PCB) n’a été repéré. 

3.3 Peintures et enduits 

La peinture murale (partie inférieure) de la cage d’escalier et du vestiaire du 1er étage est susceptible de 
contenir des PCB. Cette peinture a donc été prélevée et envoyée au laboratoire pour analyse (échantillon 
composite). Son emplacement est présenté sur le plan de l’Annexe A. L’échantillon de peinture est également 
listé dans l’Annexe B. Les résultats des analyses sont présentés à l’Annexe C. 

Les résultats des analyses montrent l’absence de PCB dans cette peinture. Aucune mesure particulière n’est 
donc nécessaire de ce point de vue lors des travaux. 
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3.4 Condensateurs de tubes néons 

Des tubes néons sont présents dans le bâtiment (environ 30 pièce). Les condensateurs de ces luminaires sont 
susceptibles de contenir des PCB. S’ils sont éliminés, ils doivent être évacués comme déchets spéciaux selon 
OMoD et remis à un repreneur agréé. 

4 HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) 

La place en enrobés bitumineux située devant le bâtiment est susceptible de contenir des HAP.  Ce matériau 
n’a cependant pas été prélevé dans le cadre de la présente étude car aucun travail n’est prévu pour le moment 
sur cet élément. Une analyse de la teneur en HAP devra être effectuée avant tous travaux de manière à définir 
la filière d’élimination adéquate. 

5 Métaux lourds dans les peintures 

Les peintures sur les boiseries (portes, cadres de portes, plafond, armoire et parois) sont susceptibles de 
contenir des métaux lourds. Selon l’aide à l’exécution pour les déchets de chantier, une analyse n’est pas 
nécessaire en cas d’incinération des bois de l’aménagement intérieurs. En cas de ponçage ou de valorisation 
matière, des analyses du revêtement de ces boiseries doivent alors être réalisées, du point de vue de la 
protection des travailleurs. Le projet n’étant pas encore finalisé, deux échantillons ont été prélevé pour avoir 
une première impression sur la présence de plomb dans ces différents éléments. En ce qui concerne les 
valeurs limite, il n’y a pas de valeur limite nationale, ni cantonale, nous nous basons donc sur une directive du 
canton de Genève qui fixe une teneur limite surfacique de 0.5 mg/cm2, à partir de laquelle les travaux sur 
peintures sont considérés comme dangereux pour les travailleurs. 

5.1 Classification et filières de traitement 

La gestion des éléments en bois de démolition est fondée sur les aides à l’exécution publiées par l’OFEV, en 
particulier la « Classification des déchets de bois et des déchets provenant de leur traitement » (disponible sur 
www.admin.ch) ». 

Dans le cadre de la démolition/transformation du bâtiment, les déchets de chantier en bois peuvent être 
classés dans les 2 catégories suivantes : 

• Bois usagé 

• Déchets de bois à problèmes 

Par « bois usagé », on entend le bois utilisé dans l’installation de chantier ainsi que le bois utilisé pour les 
aménagements intérieurs du bâtiment : poutres, planchers, lambris, plafonds, escaliers, portes, éléments de 
montage provenant de chantiers, etc. Ces déchets peuvent être valorisés (valorisation matière ou thermique). 

Les « déchets de bois à problèmes » comprennent les éléments en bois traités avec des produits de 
conservation du bois ou les éléments suivants : charpentes, planches de façade, portes extérieures, clôtures, 
bancs de jardin, etc. Ces déchets ne peuvent pas être valorisés ni incinérés dans une chaudière pour bois 
usagé, mais uniquement dans les cimenteries et les UIOM (usine d’incinération des ordures ménagères). 
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5.2 Résultats des analyses 

2 échantillons de peinture sur des éléments boisés ont été prélevés. Leurs emplacements sont présentés sur 
le plan de l’Annexe A. Les échantillons de peinture sont également listés dans l’Annexe B. Les résultats des 
analyses des métaux lourds (Pb uniquement) dans les peintures sont présentés à l’Annexe C. 

N° 

échantillon 
Étage Local Description support et peinture 

Concentration 

(mg/kg) 

Pb101 1er 
Dortoir 

principal 
Peintre sur la boiserie murale 0.12 mg/cm2 

Pb102 1er 
Dortoir 

principal 
Peinture sur le plafond en bois 10.62 mg/cm2 

Figure 2 Peintures sur boiserie analysées 

5.3 Interprétations des résultats 

Les résultats d’analyses peuvent être résumés de la manière suivante : 

▪ La peinture du plafond du dortoir principal du 1er étage, ainsi que probablement toutes les peintures 

anciennes présentes sur les boiseries des plafonds du bâtiment (peintures d’origine, épaisses, 

couleurs variables) contiennent des concentrations en plomb qui dépassent la valeur de référence de 

0.5 mg/cm2 à partir de laquelle il faut prendre des mesures pour la protection des travailleurs (voir ci-

dessous). 

▪ La boiserie murale du dortoir principal du 1er étage contient peu de plomb, la concentration mesurée 

est inférieure à la valeur de référence de 0.5 mg/cm2. Aucune mesure spécifique n’est à prendre pour 

ce type de revêtement. 

▪ Les vernis transparents sur boiseries ne sont pas concernés, aucune mesure spécifique ne doit être 

prise pour ces revêtements. 

5.4 Gestion des déchets et protection des travailleurs, peintures au plomb 

En ce qui concerne la gestion des déchets, ces bois peuvent être incinérés dans une chaudière pour bois 
usagés ou en UIOM. Ces boiseries ne pourront par contre pas être recyclés sans analyse.  

En ce qui concerne la protection des travailleurs, les travaux sur les peintures anciennes présentent un risque 
d’exposition au plomb. Il est donc essentiel de prendre certaines précautions avant, pendant et après les 
travaux pour limiter au strict minimum les émissions de poussière : 

• Limiter le chantier aux personnes autorisées et informées sur les risques des travaux ; 

• Éviter, dans la mesure du possible, la production de poussière : ne pas poncer ou sabler les 

peintures ; 

• Éviter la propagation des poussières et d’écailles de peintures : travailler dans un environnement 

propre et nettoyer souvent les lieux. Utiliser éventuellement un aspirateur à filtration absolue ; 

• Porter des équipements de protection individuels : masques, combinaison, gants (ou se laver mains 

régulièrement) ; 

• Respecter les règles d’hygiène du travail classiques : ne pas manger, ne pas boire sur le chantier, 

se changer et se laver les mains avant de quitter le chantier (également pour les pauses). 
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6 Autres polluants 

Le bâtiment concerné, de par sa structure, sa fonction et son année de construction, ne devrait pas contenir 
de paraffines chlorées ou de substances nocives résultant d’une exploitation industrielle. 

La parcelle n’est pas inscrite au cadastre des sites pollués. 

À noter que tous les éléments en bois exposés aux intempéries (bois de façade, volets, etc.) sont susceptibles 
d’avoir été traités avec des produits de conservation du bois. Ces éléments pourront sans autre être incinérés 
dans une UIOM (Usine d’incinération des ordures ménagères) ou en cimenterie. Pour une valorisation matière 
ou une élimination en chaudière pour bois usagé, une analyse de laboratoire devra être effectuée pour 
confirmer la filière. 

7 Conclusions 

Plusieurs éléments contenant de l’amiante ont été repérés (colles, crépis, mastics de fenêtre, et éléments en 
fibrociment). L’assainissement de ces matériaux devra être réalisé en conformité avec la CFST n°6503 et l’art. 
60 de l’OTConst. Ils seront éliminés en décharge de type B pour les éléments en fibrociment et en décharge 
de type E pour les autres éléments. 

Une peinture murale (présente notamment dans la cage d’escalier) est susceptible de contenir des PCB. Cette 
peinture a été prélevée et envoyée au laboratoire pour analyse. Les résultats des analyses montrent l’absence 
de PCB dans cette peinture. Aucune mesure particulière n’est donc nécessaire.  

Des tubes néons sont présents dans le bâtiment. Les condensateurs de ces luminaires sont susceptibles de 
contenir des PCB. S’ils sont éliminés, ils doivent être évacués comme déchets spéciaux selon OMoD et remis 
à un repreneur agréé. 

Les éléments intérieurs en bois recouvert de peinture (notamment les plafond), ainsi que les éléments exposés 
aux intempéries (bois de façade, volets, etc.) doivent être considérés par défaut comme des « bois à 
problème ». Ces éléments pourront sans autre être incinérés dans une UIOM ou en cimenterie. Pour une 
valorisation matière ou une élimination en chaudière pour bois usagé, une analyse de laboratoire devra être 
effectuée pour confirmer la filière. En ce qui concerne la protection des travailleurs, il faudra éviter la 
propagation et l’ingestion de poussières par la mise en œuvre des règles présentées au chapitre 5.4. 

Ne pouvant être vérifiés lors du repérage (non démontable), des éléments susceptibles de contenir les 
substances polluantes ciblées devront faire l’objet d’un contrôle spécifique lors des travaux de transformation. 

Aucun autre élément susceptible de contenir des polluants n’a été observé. 
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9 Disclaimer 

CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et conclusions sont basés sur l'état actuel 
des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus conformément aux règles reconnues de la branche. 

CSD se fonde sur les prémisses que : 

 le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et complets en vue de l'exécution 
du mandat, 

 les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle, 

 sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que celui convenu ou pour un 
autre objet ni transposés à des circonstances modifiées. 

Dans la mesure où ces conditions ne seraient pas remplies, CSD déclinera toute responsabilité envers le mandant pour les dommages 
qui pourraient en résulter. 

Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute responsabilité pour les dommages 
directs et indirects qui pourraient en résulter. 
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L'inventaire des matériaux identifiés, susceptibles de contenir les substances dangereuses ciblées, se trouve 
dans le tableau ci-après. Les matériaux repérés sont représentés sur le plan en Annexe A. Les résultats des 
analyses en laboratoire se trouvent à l’Annexe C. 

 

La présence d'amiante est abrégée sous forme de lettre et suit le code de couleur suivant : 

• A : Contient de l'amiante (sur la base d’analyse en laboratoire ou/et sur décision de l’expert) 

• S : Susceptible de contenir de l’amiante (selon expert ; seule une analyse en laboratoire du matériau 

peut le considérer selon le résultat comme non amianté) = amianté par défaut 

• N : Ne contient pas d'amiante (sur décision de l'expert ou du laboratoire) 

• Réserve 

 

Le degré d’agglomération du matériau susceptible de contenir de l’amiante est abrégé comme suit : 

• FA matériau sous forme faiblement agglomérée  

 (risque élevé de libération spontanée de fibres) 

• NFA  matériau sous forme fortement agglomérée  

 (risque réduit de libération spontanée de fibres) 

 

La présence des autres substances dangereuses (métaux lourds, HAP, PCB et HC C10 C40) est abrégée 

sous forme de lettre et suit le code de couleur suivant : 

• P : peintures susceptibles de contenir des métaux lourds (Pb, Zn, Cr) 

• HAP : matériaux susceptibles de contenir des HAP 

• PCB : matériaux susceptibles de contenir des PCB 

• HC C10 C40 : matériaux susceptibles de contenir des HC C10 C40  

• Réserve 

Seules les analogies des matériaux contenant de l’amiante (selon laboratoire, selon expert et par 

défaut) sont présentes dans la liste ci-dessous et sur les plans. 

Concernant les matériaux ne contenant pas d’amiante (selon laboratoire et selon expert), seuls les 
locaux où les échantillons ont été réalisés figurent dans la liste ci-dessous et sur les plans. 
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Rez-de-chaussée du bâtiment n°10 

Rez de chaussée du 
bâtiment n°10 

 Fenêtres pour tout l’étage   N   N   X Récentes 

Couloir A3 Colle de carrelage rouge  A1 O   N  X   

Couloir A4 Colle de plinthe rouges  A1 O   N  X   

Couloir A5 Crépis intérieur  A1 O NFA 1 a  X  
Mix – Prélèvement effectué sur 

murs du vestiaire 

Réfectoire A3 Colle de carrelage rouge  A1 N   N  X  Idem couloir 

Réfectoire A6 Cheminée de salon  A1   8  X    

Vestiaires A3 Colle de carrelage rouge  A1 N   N  X  Idem couloir 

Vestiaires A4 Colle de plinthe rouges  A1 N   N  X  Idem couloir 

Cuisine A2 Colle de faïence blanche  A1 O   N  X  Analyses de 2019 

Cuisine A7 Colle de plinthe noire  A1 O   N  X   

Cuisine A8 Colle de carrelage beige  A1 O   N  X   

Cuisine A9 Colle de carrelage noir  A1 O   N  X   

Cuisine A10 Colle de plinthe beige  A1 O   N  X   
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Cuisine A11 Croute sous évier de cuisine 1pc A1 O NFA 2 a  X   

Cuisine A12 Colle de faïence jaune 10m² A1 N  3 a  X  
Située sur l’ancien mur, derrière 

une couche de brique.  

Economa / local 
technique 

A13 Colle carrelage rouge-beige  A1 O   N  X   

Economa / local 
technique 

A14 Tableau électrique  A1 N   N   X Récent 

Economa / local 
technique 

A15 Chauffe-eau 1pc A1 N  10  X    

WC A16 Colle faïence jaune ~22 m2 A1 O NFA 3 a  X   

WC A17 Colle plinthe orange  A1 O   N  X   

WC A18 Colle carrelage gris  A1 O   N  X   

Cave A19 Mastic fenêtre 1pc A1 O NFA 4 a  X   

Cave A20 Calorifugeage  A1 N   N   X Récent 

Petit salon A21 Colle de carrelage rouge  A1 O   N  X   

Petit salon A22 Cheminée 1pc A1 N  8  X    

Pièce téléphonique A10 Colle plinthe beige  A1 N   N  X  Idem cuisine 

Pièce téléphonique A8 Colle carrelage beige  A1 N   N  X  Idem cuisine 
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1er étage du bâtiment n°10 

1er étage du bâtiment 
n°10 

 Fenêtres pour tout l’étage   N   N   X Récentes 

WC A106 Colle carrelage beige-orange  A2 O   N  X   

WC A107 Colle plinthe orange  A2 O   N  X   

WC A108 Colle de faïence jaune  ~24 m2 A2 O NFA 3 a  X   

Vestiaires A106 Colle carrelage beige-orange  A2 N   N  X  Idem WC 

Vestiaires A107 Colle plinthe orange  A2 N   N  X  Idem WC 

Vestiaires A109 Colle carrelage gris  A2 O   N  X   

Vestiaires A114 
Colle carrelage blanc tablette de 

fenêtre 
 A2 O   N  X   

Vestiaires PCB1 Peinture murale, partie inférieure  A2 O       
PCB : inférieur à la limite de 
quantification du laboratoire 

Lavabo A110 Colle carrelage petits carreaux gris  A2 O   N  X   

Lavabo A111 Colle plinthe grise ~18 m’ A2 O NFA 5 a  X  Mix 

Lavabo A112 Colle faïence blanche ~30 m2 A2 O NFA 3 a  X   

Douches A112 Colle faïence blanche ~25 m2 A2 N NFA 3 a  X  Idem lavabo 
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Douches A113 Colle carrelage sous le Sarnafil ~10m² A2 N  11  X    

Baignoire A110 Colle carrelage petits carreaux gris  A2 N   N  X  Idem lavabo 

Baignoire A108 Colle de faïence jaune  ~10m2 A2 N NFA 3 a  X  Idem WC 

Dortoir 1er étage A101 Revêtement de sol lino brun  A2 O   N  X  Analyses de 2019 

Dortoir 1er étage P101 Peinture mur  A2 O   N  X  Absence de plomb 

Dortoir 1er étage P102 Peinture plafond  A2 O   N  X  Présence de plomb 

Dortoir inférieur A115 Revêtement de sol lino gris  A2 O   N  X   

Comble sur réfectoire A19 Mastic fenêtre 1pc A2 N NFA 4 a   X  

Bureau directeur A102 Tapis gris  A2 O   N  X  Analyses de 2019 

Bureau directeur A103 Tapis rouge sur mur  A2 O   N  X  Analyses de 2019 

Chambre directeur A104 Tapis vert  A2 O   N  X  Analyses de 2019 

Chambre directeur A105 Colle faïence verte et blanche ~3 m2 A2 O NFA 3 a  X  Analyses de 2019 

Cage d’escaliers PCB1 Peinture murale, partie inférieure  A2 O       
PCB : inférieur à la limite de 
quantification du laboratoire 

Cage escaliers A114 Colle tablette fenêtre  A2 N   N  X  Idem vestiaires 

Cage escalier et 
vestiaires 

PCB 1 Peinture   O PCB  N  X  Absence de PCB 
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2ème étage du bâtiment n°10 

Vestiaires A201 
Support fusible électrique en 

fibrociment 
~0,2 m2 A3 N NFA 6 a   X  

Lavabo A202 Colle carrelage gris petits carreaux ~4 m2 A3 O NFA 7 a  X   

Lavabo A203 Colle faïence blanche ~7 m2 A3 O NFA 3 a  X   

WC A202 Colle carrelage gris petits carreaux ~4 m2 A3 N NFA 7 a  X  Idem lavabo 

WC A203 Colle faïence blanche ~7 m2 A3 N NFA 3 a  X  Idem lavabo 

Douche A203 Colle faïence blanche ~20 m2 A3 N NFA 3 a  X  Idem lavabo 

Douche A204 Colle carrelage tacheté petits carreaux  A3 O   N  X   

Douche A205 Colle plinthe grise tachetée ~15 m2 A3 O NFA 5 a  X   

Douche A206 Colle carrelage gris tacheté  A3 N   N  X   

Dortoir sud  Aucun élément à risque repéré  A3         

Dortoir ouest  Aucun élément à risque repéré  A3         

Réduit 2ème étage A207 Revêtement sol lino rose  A3 O   N   X  

Comble  Aucun élément à risque repéré  A3         

Bâtiment 10a 
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Bâtiment 10a  Fenêtres pour tout le bâtiment   N   N   X Récentes 

Grande salle A1 Revêtement sol lino brun   A1 O   N  X  Analyse 2019 

Couloir A301 Revêtement sol tacheté rose  A1 O   N  X   

Couloir A302 
Doublage porte tableau disjoncteur en 

fibrociment 
 ~0,3 m2  A1 N NFA 6 a   X  

Couloir A303 Chauffe-eau 1pc A1 N  10  X    

Chambre 1 A304 Revêtement sol gris  A1 N   N   X Récent 

Chambre 1 A305 Sous revêtement sol gris  A1 N    X   Inaccessible 

Chambre 1 A306 Colle faïence jaune 1 m2 A1 N NFA 3 a  X  Idem wc 

Chambre 2 A304 Revêtement sol gris  A1 N   N   X Idem chambre 1 

Chambre 2 A305 Sous revêtement sol gris  A1 N    X   Idem chambre 1 

Chambre 2 A306 Colle faïence jaune 1 m2 A1 N NFA  a  X  Idem wc 

WC A307 Colle carrelage gris tacheté  A1 O   N  X   

WC A308 Colle plinthe noire  A1 O   N  X   

WC A306 Colle faïence jaune 7 m2 A1 O NFA  a  X   

Local chauffage A309 Chaudière pellets   N   N   X Récent 
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Local chauffage A19 Mastic fenêtre 2pc  N NFA 4 a   X Amianté par defaut 

Extérieur 

Extérieur bâtiment 10 A501 Revêtement façade ouest  A1 O   N  X   

Extérieur bâtiment 10 A502 Crépis extérieur  A1 O   N  X  
Mix – Prélèvement effectué sur 2 

façades différentes 
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A L'ATTENTION DE → CSD Ingénieurs SA - Delémont

Campedel Fabio

Rue de la Jeunesse 1

2800 Delémont

RAPPORT D'ESSAI → Analyse d’amiante dans les matériaux

RÉFÉRENCE→ FCH011637.06 Colonie de vacances du Creux des Biches

DATE DE RÉCEPTION: → 17.03.2023

MÉTHODE → Les analyses d’amiante dans les matériaux selon la norme ISO 22262-1 par microscopie
électronique à balayage avec préparation de l'échantillon optimisée , accrédité ISO/IEC 17'025
(STS 0670) ont donné les résultats suivants :

ÉCHANTILLONS →

A3 / Colle de carrelage rouge 
• Amiante non décelé

A4 / Colle de plinthe rouge 
• Amiante non décelé

A5 / Crépis intérieur 
• Amiante décelé                             ( Trémolite )

A7 / Colle de plinthe noir cuisine 
• Amiante non décelé

A8 / Colle de carrelage beige cuisine 
• Amiante non décelé

A9 / Colle de carrelage noir cuisne 
• Amiante non décelé

A10 / Colle de plinthe beige cuisine 
• Amiante non décelé

A11 / Croute sous évier cuisine 
• Amiante décelé                             ( Anthophyllite )

A13 / Colle de carrelage rouge beige loc. tech. 
• Amiante non décelé

A16 / Colle de faience jaune wc 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

A17 / Colle de plinthe orange wc 
• Amiante non décelé

A18 / Colle de carrelage gris wc 
• Amiante non décelé

A19 / Mastic fenêtre 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

A21 / Colle de carrelage rouge petit salon 
• Amiante non décelé

A106 / Colle de carrelage beige orange wc 
• Amiante non décelé

A107 / Colle de plinthe orange 
• Amiante non décelé

A108 / Colle de faience jaune wc 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

N° commande: 

Date & lieu d'analyse:

ECS-503 
22.03.2023 Biel-Bienne
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A109 / Colle de carrelage gris vestiaire 
• Amiante non décelé

A110 / Colle de carrelage petit carreaux gris lavabo 
• Amiante non décelé

A111 / Colle de plinthe grise lavabo 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

A112 / Colle de faience blanche lavabo 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

A114 / Colle de carrelage blanche tablette fenêtre 
• Amiante non décelé

A115 / Revêtement sol gris dortoire inf. 
• Amiante non décelé

A202 / Colle de carrelage gris petit carreau lavabo 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

A203 / Colle de faience blanche lavabo 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

A204 / Colle de carrelage gris tacheté petit carreaux douche 
• Amiante non décelé

A205 / Colle de plinthe gris tacheté douche 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

A206 / Colle de carrelage gris tacheté douche 
• Amiante non décelé

A301 / Revêtement sol tacheté rose couloir 
• Amiante non décelé

A306 / Colle de faience jaune wc 
• Amiante décelé                             ( Chrysotile )

A307 / Colle de carrelage gris wc 
• Amiante non décelé

A308 / Colle de plinthe noir cuisine 
• Amiante non décelé

A501 / Revêtement facade Ouest 
• Amiante non décelé

A502 / Crépis extérieur 
• Amiante non décelé

Remarques générales: La limite de détection est dépendante du type de matériau analysé. Des tests sur des matériaux
de référence certifiés ont démontré une limite de détection inférieure à 0,01% (massique). Les
résultats concernent uniquement les échantillons reçus et leur intérprétation et utilisation est
hors de la portée de l'accréditation du laboratoire. Les montages analysés sont archivés par le
laboratoire pour une durée de 2 mois. Ce rapport ne peut être reproduit partiellement sans
l'accord de Analysis Lab SA.

Lieu & date: Biel-Bienne, le 23.03.2023

Signature:

N° commande: 

Date & lieu d'analyse:

ECS-503 
22.03.2023 Biel-Bienne
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Sea-Lab SA

Bahnhofstraße 54 16.07.19
2502 Biel/Bienne No commande / AJY-013

- Date d'analyse / 29.10.2019

032 545 51 67 Lieu / Biel-Bienne

info@sealab.ch

www.sealab.ch

A l'attention de  CSD Ingénieurs SA

Fabio Campedel

Jeunesse 1

2800 Delémont

Analyse d'amiante dans les matériaux

Référence JU01518.203 Colonie du Creux des Biches 2019

Rapport 

Echantillons
Echantillon_A1

Revêtement sol lino brun salle annexe ■ Amiante non décelé

Echantillon_A2

Colle faïence blanche cuisine ■ Amiante non décelé

Echantillon_A101

Revêtement sol lino brun salle dortoire ■ Amiante non décelé

Echantillon_A102

Tapis gris bureau ■ Amiante non décelé

Echantillon_A103

Tapis rouge sur mur bureau ■ Amiante non décelé

Echantillon_A104

Tapis vert chambre bureau ■ Amiante non décelé

Les analyses d’amiante dans les matériaux selon la norme ISO 22’262-1 par microscopie

électronique à balayage avec préparation de l’échantillon optimisée ont donné les

résultats suivants :

1/2

mailto:info@sealab.ch
http://www.sealab.ch/


Echantillon_A105 [ ↶ Chrysotile ]

Colle faïence verte et blanche chambre bureau ■ Amiante décelé

Remarque 

Signature

Diana Loregian

Géologue - Responsable scientifique 

La limite de détection est dépendante du type de matériau analysé. Des tests sur des

matériaux de référence certifiés ont démontré une limite de détection inférieure à 0,01%.

Les résultats concernent uniquement les échantillons analysés et leur intérprétation et

utilisation est hors de la responsabilité du laboratoire. Les montages analysés sont

archivés par le laboratoire pour une durée de 2 mois. Ce rapport ne peut être reproduit

partiellement sans l'accord de SEA Lab SA. 
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A L'ATTENTION DE → CSD Ingénieurs SA - Delémont

Campedel Fabio

Rue de la Jeunesse 1

2800 Delémont

RAPPORT D'ESSAI → Analyse de PCB dans les matériaux

RÉFÉRENCE → FCH011637.06 Colonie de vacances du Creux des Biches

Date de réception: 20.03.2023

MÉTHODE → L'analyse de PCB (polychlorobiphényles) dans les matériaux par GC-MS, selon la méthode
OFEV S-12 / EPA 8082A modifiée a donné les résultats suivants :

RÉSULTAT →
Échantillon Teneur totale en PCB

(mg/kg) Remarque

PCB 1 Peinture cage escalier
et vestiaire 1er étage

-

Remarques générales: Les résultats concernent uniquement les échantillons reçus et sont fournis avec incertitude de
mesure 20%, qui doit être prise en compte dans l'interprétation des résultats. Des indications
complémentaires sur les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande auprès du
laboratoire. Une reproduction partielle de ce rapport n'est pas autorisée sans autorisation
préalable d'Analysis Lab SA.

Lieu & date: Sion, le 22.03.2023

Signature:

N° commande: 

Date & lieu d'analyse:

ECR-527 
22.03.2023 Sion

 

Analysis Lab SA  Bahnhofstrasse 54  2502 Biel/Bienne (CH)

+ 41 (0) 32 545 51 67  info@analysislab.ch  www.analysis-lab.ch 1 / 2



ANNEXE : RÉSULTATS D'ANALYSE DÉTAILLÉS

Échantillon → PCB 1

Peinture cage escalier
et vestiaire 1er étage

Paramètre ↓ LQ ↓ Résultat ↓
PCB 28 → 1.3 <1.3
PCB 52 → 1.3 <1.3
PCB 101 → 1.3 <1.3
PCB 153 → 1.3 <1.3
PCB 138 → 1.3 <1.3
PCB 180 → 1.3 <1.3
Somme des 6 congénères → - -
Mélange technique → - -
Facteur de multiplication → - -
Total PCB* → - -

Résultats en mg/kg (ppm) - LQ : limite de quantification

*Somme des 6 congénères multipliée par le facteur de multiplication

Les valeurs inférieures à la limite de quantification ne sont pas incluses dans le calcul de la teneur totale en PCB

N° commande: 

Date & lieu d'analyse:

ECR-527 
22.03.2023 Sion

 

Analysis Lab SA  Bahnhofstrasse 54  2502 Biel/Bienne (CH)

+ 41 (0) 32 545 51 67  info@analysislab.ch  www.analysis-lab.ch 2 / 2



 

 

Bâti-Conseils Sàrl  Route de la Chocolatière 27  1026 – Echandens 
021 /706.18.80 
www.bati-conseils.ch 

info@bati-conseils.ch 
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Centre de formation  

1 

Bâti-Conseils Sàrl, Route de la Chocolatière 27 – 1026 Echandens 

Analysis Lab SA 
Bahnhofstrasse 54  
2502 Biel/Bienne  

 
Echandens, le 20.03.2023 

 
CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 

N° de DOSSIER 23-03-20-013_014 
 
 

N° d’identification : 23-03-20-013_014 

  
Contact :  CSD Ingénieurs SA    

  
Diagnostiqueur : Yasmine Schmalz 

  
Bureau d’ingénieurs : Bâti-Conseils Sàrl 

Route de la Chocolatière 27 

1026 Echandens 
  

Laboratoire d’analyses : Spectromètre XRF 
Modèle Pb 200i XRF 

  

Office fédéral de la santé publique : N° d’autorisation OFSP VD-2162.02.001 
  

Date du rapport : 20.03.2023 
  

Référence du chantier : Colonie de Vacances du Creux des Biches   



 
 
 

 Centre de formation  

2 

Résultat des analyses 

 

Analyse de plomb Teneur en Pb 

N° 
d’échantillons 

Type Degrés 
N° 

interne 
BC 

Mesure 
mg/cm2 

+/- 

P101 
Peinture murale dortoire 1er 
étage  

 5664 < 0.12 mg/cm2 0.19 

P102 
Peinture plafond dortoire 1er 

étage  
 5665 ˃ 10.62 mg/cm2 0.20 

 

 
Légende des couleurs 
  Négatif :  < 0.5 mg/cm2 
  Positif :  ˃ 0.5 mg/cm2 

 
Selon annexe 5, chapitre 2.3 de l’OLED  

 

 
 

 

Maladies associées à la substance dangereuse 
 

Plomb (Pb) Effets toxiques sur le sang, le système nerveux, les reins, l’appareil digestif et 
l’appareil reproducteur 

  
L’antimoine (Sb) Peut provoquer des irritations aux yeux, à la peau et aux poumons. 

Pour une exposition plus sérieuse provoque des maladies des poumons, 
problème au cœur, diarrhée, vomissements et ulcères d’estomac. 

 

 
 

 
 

 

 
Bâti-Conseils Sàrl 

 
Eric Schmalz 

Expert certifié 
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Etape 1 : Evaluation du matériau, risque de 
libération d’amiante. 

 

a) concentration en amiante et degré 
d’agglomération 

b) état de la surface du matériau 

c) influences extérieures 

 

Chacun de ces trois facteurs doit être évalué 
séparément.  

 

La somme de ces trois évaluations donne une 
appréciation globale du matériau qui peut aller 
de 0 à +5 

 

 

Etape 2 : Evaluation de l’utilisation des 
locaux, risque de contact avec l’amiante et 
exposition 

 

Les deux facteurs suivants sont pris en 
compte dans l’évaluation du risque de contact 
avec l’amiante lié au mode d’utilisation des 
locaux : 

a) type et fréquence de l’utilisation du local 

b) emplacement du matériau contenant de 
l’amiante dans le local. 

Pour combiner l’évaluation de ces deux 
facteurs, on utilise une matrice de risque Pour 
ce faire, on recourt aux lettres A, B et C pour 
donner une évaluation globale de l’utilisation 
des locaux. 

 

 

 

Etape 3 : Détermination de l’urgence des 
mesures à prendre 

 

Pour la détermination finale de l’urgence des 
mesures à prendre, on utilise une fois encore 
une matrice; elle combine les facteurs «risque 
de libération d’amiante en fonction du 
matériau » et «utilisation des locaux» et 
permet de savoir si le degré d’urgence est de 
niveau I, II ou III. 
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Perçage de revêtements de sols  
et muraux amiantés
Crépi, carrelage, revêtements synthétiques

L’essentiel en bref

•	 Dans les bâtiments construits avant 1990, il faut s’at-
tendre à trouver du crépi, de la colle de carrelage et  
des revêtements synthétiques amiantés.

•	 Cette fiche thématique décrit comment percer du crépi, 
des carreaux en céramique et des joints comportant 
de la colle amiantée ainsi que des revêtements synthé-
tiques amiantés.

•	 Les trous doivent toujours être percés individuellement.

Préparation du travail

Détermination des dangers
•	 Avant le début des travaux, il faut déterminer si les 

matériaux contiennent de l’amiante et, en cas de doute, 
partir du principe qu’ils en contiennent.

Instruction
•	 Avant le début des travaux, le personnel doit être  

instruit sur les risques et sur la méthode de travail.

Équipements de protection individuelle (EPI)
•	 Masque à poussière jetable du type FFP3.

Zone de travail
•	 Interdire l’accès de tiers à la zone de travail.
•	 Fermer les accès aux pièces voisines pour éviter toute 

contamination.
•	 Enlever ou couvrir tous les objets situés au-dessous  

du trou à percer.
•	 Ventiler suffisamment la zone d’assainissement  

(naturellement ou artificiellement).

Appareils et matériel nécessaires
•	 Aspirateur industriel avec filtre pour catégorie de 

poussière H selon la norme européenne EN 60335-2-69 
(amiante).

•	 Perceuse avec aspiration à la source.
•	 Chiffon et seau avec eau savonneuse.

Lorsque du crépi amianté, des carreaux  
comportant de la colle amiantée ou des  
revêtements synthétiques amiantés doivent  
être percés, il faut s’attendre à la libération  
de fibres d’amiante. Ces travaux peuvent  
être confiés à des professionnels du bâtiment 
dûment instruits et respectant la méthode 
décrite dans la présente fiche thématique.

1 � La colle à carrelage utilisée avant 1990 peut contenir de l’amiante.

2 � Masque à usage unique FFP3. 3 � Aspirateur industriel de classe H 
(amiante).

Suva 
Sécurité au travail
Case postale, 6002 Lucerne

Fiche thématique 33067.f
État: mai 2022
Download: www.suva.ch/33067.f



Exécution des travaux

Perçage des trous
•	 Percer le trou avec une aspiration à la source.
•	 Nettoyer soigneusement la perceuse, le mur et  

le sol avec l’aspirateur industriel.
•	 Nettoyer le mur et le sol avec un chiffon humide.

Hygiène
•	 Utiliser les possibilités de douche et de lavage à  

disposition.

Fin des travaux

Déchets
•	 Si l’aspirateur fonctionne avec un sac étanche à filtre, 

ce dernier peut être remplacé à l’air libre en portant les 
EPI figurant dans la notice d’utilisation de l’appareil.

•	 Il est en outre recommandé de confier le remplacement 
et l’évacuation du filtre au loueur de l’appareil le cas 
échéant.

•	 Les déchets amiantés doivent être éliminés conformé-
ment aux dispositions de l’ordonnance sur les déchets 
(OLED, RS 814.600) et aux prescriptions cantonales en 
vigueur. 

4 � Perceuse avec aspiration à la source pour les carreaux en céramique 
comportant de la colle amiantée.

Informations complémentaires 
www.suva.ch/amiante
www.forum-amiante.ch

Fiches thématiques:
•	 Revêtements de sols et parois amiantés 2: 

«Enlèvement de revêtements monocouches 
et colles bitumineuses dans les bâtiments» 
www.suva.ch/33049.f

•	 «Utilisation d’aspirateurs de classe H  
avec spécification amiante»  
www.suva.ch/33056.f

Suva, secteur génie civil et bâtiment, 
tél. 021 310 80 40, genie.civil@suva.ch

Normes et prescriptions applicables

OTConst (ordonnance sur les travaux  

de construction) Art. 3.2, 4, 81– 86

Directive CFST 6503 «Amiante»



Fiche thématique 

Mastic de fenêtres amianté 5: 
Séparation des vitrages lors de travaux 
de démolition en plein air 

Lʼessentiel en bref 
 

 Les vitrages de fenêtres comportant du mastic 
amianté peuvent être séparés en plein air par des 
moyens destructifs (marteau, pied-de-biche, pelle). 

 Pour ne pas mettre en danger de tiers, les vitrages 
doivent être séparés dans une zone à lʼécart. 

 Cette méthode nʼest pas applicable aux cadres et 
aux vitrages destinés au recyclage et devant être 
dépourvus de restes de mastic amianté. Dans ce 
cas, les matériaux doivent être soigneusement  
séparés les uns des autres. Cette tâche doit être 
confiée à une entreprise de désamiantage recon-
nue par la Suva (voir fiche thématique Suva 
33042). 

 

Préparation du travail 
 

Détermination des dangers 
 Avant le début des travaux, il faut identifier les 

risques et planifier les mesures nécessaires. 
 

Instruction 
 Le personnel doit être instruit au sujet des risques 

et de la méthode de travail appropriée avant le 
début des travaux. 

 

Equipement de protection individuelle (EPI) 
 Masques à poussière jetables du type FFP3 
 Combinaison à capuche à usage unique de  

catégorie 3, type 5/6 
 Lunettes de protection 
 Gants 
 

Appareils, matériel et outils 
 Marteau, pied-de-biche ou outil similaire 
 Conteneur, support, benne appropriés 
 

Exécution des travaux 
 

 Les vitrages sont cassés et séparés à lʼair libre. 
 Le verre est séparé dans un conteneur approprié 

au moyen dʼun marteau, dʼun pied-de-biche ou 
dʼun outil similaire. 

 
Lorsque les vitrages de fenêtres 
comportant du mastic amianté sont 
cassés, une faible libération de  
fibres dʼamiante est possible. 
Des professionnels du bâtiment  
dûment formés peuvent effectuer les 
travaux à lʼair libre en respectant la 
procédure décrite ici. 

    

  

 1  Séparation du vitrage au marteau. 

    

 2  Travailleur portant un équipe-
ment de protection individuelle 
adapté. 

  

  Suva 
Sécurité au travail 
Case postale 
6002 Lucerne 

Fiche thématique 33043.f 
Etat: décembre 2014 
Téléchargement: www.suva.ch/waswo/33043.f 

  



 

Fin des travaux 
 

Nettoyage 
 Lʼenvironnement de la benne doit être nettoyé à 

fond à la fin des travaux. 
 

Elimination 
 Les renseignements concernant l’élimination des 

matériaux contaminés et les décharges sont  
fournis par les services de coordination cantonaux 
compétents (voir aussi www.ofev.admin.ch). 

  

 3  Les cadres et le verre doivent être éliminés séparément. 

  

  Normes et prescriptions applicables 

   OTConst (ordonnance sur les 
travaux de construction) 

 
Art. 3, 60, 60a, 60b, 60c 

 

   Directive CFST 6503 («Amiante»)   

  

     
  

Informations complémentaires  
www.suva.ch/amiante  
www.forum-amiante.ch 

 

Fiches thématiques sur le thème du mastic de 
fenêtres amianté: 
- Aperçu (www.suva.ch/waswo/33039) 
- Enlèvement au ciseau à bois ou à la spatule en  

plein air (www.suva.ch/waswo/33040) 
- Enlèvement par réchauffement  

(www.suva.ch/waswo/33041) 
- Enlèvement avec des machines et outils manuels 

(www.suva.ch/waswo/33042) 
 

Suva, secteur génie civil et bâtiment,  
tél. 021 310 80 40, genie.civil@suva.ch). 

 



Mastic de fenêtres amianté 2
Retrait au ciseau à bois ou à la spatule en plein air

L’essentiel en bref

•	 Cette procédure est utilisée lorsque les vitres de 
quelques anciennes fenêtres doivent être remplacées.

•	 Elle n’est cependant applicable que lorsque le mastic 
épouse une forme de géométrie triangulaire entre le 
cadre en bois et la vitre.

Préparation du travail

Détermination des dangers
•	 Avant le début des travaux, il faut identifier si le mastic 

des fenêtres contient de l’amiante et planifier les  
mesures nécessaires.

•	 Si l’on renonce à une analyse du matériau, il faut partir 
du principe que le mastic est amianté, et les mesures 
de protection décrites dans cette fiche thématique 
doivent être respectées.

Instructions
•	 Le personnel doit être instruit au sujet des risques et 

de la méthode de travail appropriée avant le début des 
travaux.

Équipement de protection individuelle (EPI)
•	 Masques à poussière jetables du type FFP3
•	 Gants en caoutchouc

Appareils, matériel et outils
•	 Table de travail
•	 Ciseau à bois ou spatule
•	 Sacs en plastique avec marquage «Amiante»
•	 Aspirateur industriel de classe H (amiante)

Zone de travail
•	 Garantir qu’aucun tiers n’a accès à la zone de travail.
•	 Les fenêtres avoisinantes doivent être fermées.
•	 Disposer d’une table de travail adaptée.

En cas de retrait de mastic de fenêtres amianté  
au ciseau à bois ou à la spatule, une faible 
libération de fibres d’amiante est possible!  
Les menuisiers, vitriers et professionnels ap-
parentés peuvent effectuer les travaux en plein 
air en respectant la procédure décrite ici.

Suva 
Sécurité au travail
Case postale
6002 Lucerne

Fiche thématique 33040.f
État: avril 2022
Téléchargement:  
www.suva.ch/33040.f

1 � Mastic à l’huile de lin amianté d’une fenêtre en bois.

2  �Masque jetable FFP3



Exécution des travaux

•	 Retirer le mastic de la fenêtre au ciseau à bois ou à la 
spatule.

•	 Mettre les fragments de mastic dans un sac en plas-
tique marqué «Amiante» préparé à cet effet.

•	 Le mastic restant sur le verre et sur la fenêtre peut être 
retiré avec une éponge humide à revers abrasif.

•	 Aspirer les petits résidus et la poussière secs avec  
l’aspirateur industriel.

Fin des travaux

Nettoyage
•	 À la fin des travaux, nettoyer la place de travail de telle 

sorte qu’aucun reste de mastic ne soit encore visible. 
Pour ce faire, il faut aspirer toutes les surfaces avec 
l’aspirateur industriel de classe H et les essuyer ensuite 
avec un chiffon mouillé.

Élimination
•	 Les matériaux doivent être éliminés conformément aux  

prescriptions cantonales en vigueur.
•	 Les sacs doivent être entreposés et transportés dans 

des bennes fermées.

Informations complémentaires
www.suva.ch/amiante
www.forum-amiante.ch 

Fiches thématiques sur le thème du mastic 
de fenêtres amianté:
•	 Aperçu, www.suva.ch/33039.f
•	 Enlèvement par réchauffement,  

www.suva.ch/33041.f
•	 Enlèvement avec des machines et outils 

manuels, www.suva.ch/33042.f
•	 Séparation des vitrages lors de travaux de 

démolition en plein air,  
www.suva.ch/33043.f

Suva, secteur génie civil et bâtiment, 
tél. 021 310 80 40, genie.civil@suva.ch

Normes et prescriptions applicables

OTConst (ordonnance sur les travaux 
de construction) Art. 3.2, 4, 81–86

Directive CFST 6503 («Amiante»)

3  �Aspirateur industriel de 
classe H (amiante)

4  �Sac en plastique avec  
marquage «Amiante»



1918

keine Massnahmen

generell:

–  Feinstaubmaske FFP3 und Einwegschutzanzüge der PSA-Kat. 3, 
Typ 5/6 tragen

–  im Arbeitsbereich nicht essen, rauchen usw.
–  nicht in Kleidern von der Baustelle gehen, die mit Asbestfasern 

verschmutzt sind
–  Waschgelegenheiten nutzen

1. Dachfolie mit Messer in handhabbare Bahnen zerschneiden
2.  Trennschicht mit Wasser befeuchten und Dachfolie mit Messer/

Spachtel vorsichtig lösen
3.  Staub bei der Trennschicht fortlaufend mit Industriestaubsauger 

absaugen (Filter der Staubklasse H mit Zusatzanforderung 
Asbest verwenden)

4.  über die losgelöste Bahn Plastikfolie legen, die breiter ist als 
die losgelöste Bahn

5. Dach- und Plastikfolie kontinuierlich aufrollen
6. Rolle mit der Plastikfolie Staubdicht verpacken

asbesthaltige Materialien staubdicht verpacken 
(in reissfestem Plastik) und vorschriftsgemäss kennzeichnen 

–  Nicht trocken wischen!
–  Industriestaubsauger verwenden 

(mit Filter der Staubklasse H mit Zusatzanforderung Asbest) 

Visite de locaux avec installations techniques, contrôles visuels 
d’installations (lecture d’instruments de mesure), travaux 
préparatoires

Démontage sans détérioration de tuyaux, canaux et plaques dans 
des locaux

Transport du bâtiment à la benne

Cassage d’un seul élément de tuyau ou de canal par fracture 
contrôlée

Nettoyage de la place de travail

Démontage de tuyaux, canaux et plaques pour lesquels une 
action mécanique telle que sciage ou fraisage est nécessaire

Aucune mesure

–  Utiliser un masque à poussière fi ne FFP3.
–  Porter des combinaisons à usage unique de catégorie 3, type 5/6. 
–  Humidifi er les parties à démonter avec de l’eau savonneuse.
–  Ne pas casser, scier, fraiser, percer le matériau.

–  Ventiler suffi samment la zone d’assainissement (naturellement 
ou artifi ciellement).

–  Ne pas traiter les parties défectueuses, mais les remplacer par 
des matériaux non amiantés.

–  Ne pas installer de raccords sur les conduites et canaux existants.

–  Transporter les éléments à la main.
–  Ne pas utiliser de toboggans ni de goulottes de déversement.

Mesures supplémentaires

–  Envelopper l’élément avec un linge humide.
–  Briser l’élément à l’aide d’une massette.

–  Ne pas nettoyer à sec.
–  Nettoyer le sol par voie humide.
–  En cas d’importantes accumulations de poussière, nettoyer la 

zone de travail à l’aide d’un aspirateur de classe H selon norme 
européenne EN 60335-2-69 avec spécifi cation amiante.

Lors de ces travaux, il faut s’attendre à de très fortes 
concentrations de fi bres d’amiante.
Ils ne doivent être exécutés que par des entreprises de 
désamiantage reconnues par la Suva.

Tuyaux, canalisations et plaques dans des locaux
Amiante-ciment                

(amiante fortement aggloméré)

Activités et dangers ➞ Mesures de protection 

Conduit d’aération avec plaques en fi brocimentTuyaux en amiante-ciment 
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CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE 
CANTONAL DES BÂTIMENTS  - 
CECB®

Catégorie de bâtiment: Hôtel

Année de construction: 1850

Nom de projet/Adresse: Le Creux des Biches 10
2340 Le Noirmont

N° EGID: 978598_0 JU-00001193.01

Données (valeurs calculées, Qh,eff) Authentification
Efficacité de l'enveloppe: 170 kWh/(m²a) Date d'établissement: 10.12.2019

Efficacité énergétique globale: 218 kWh/(m²a)

Equivalent-CO2: 16 kg/(m²a)

Consommation mesurée
(basée sur des valeurs moyennes)

Énergie auxiliaire et ménagère: 28'680 kWh/a

Émetteur (expert):
Yannick Sanglard
ENERGYS Sàrl
Rue du Mont 39
2852 Courtételle

Chauffage: 85'050 kWh/a

Eau chaude: 13'650 kWh/a
Tampon, signature:

 



CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE CANTONAL DES BÂTIMENTS  - CECB® | Version: 5.2.0 Page 2 / 4

Description du bâtiment
Généralités Valeurs U [W/(m²K)] Producteur de chaleur Degré de couverture / d'utilisation

Total de la surface de référence 
énergétique [m²]

720 Toit/plaf. ext. / ≤ 2m c. terrain 0.30 PC ECS Année de 
construction

Nombre d'appartements 0 Mur ext. / ≤ 2m c. terrain 0.41 Chaudière à granulés 
de bois

100 % / 0.93 100 % / 0.93 2006

Nombre moyen de pièces Fenêtres et portes 1.5 Chauffage à bois 100 % / 0.7 - / - 1850

Étages entiers 3 Sol ext. / ≤ 2m c. terrain 2.0

Coefficient d'enveloppe 2.02 Plafond c. n-c. / > 2m c. terrain 0.67
Station météo Mur c. n-c. / > 2m c. terrain -

La Chaux-de-Fonds Sol c. n-c. / > 2m c. terrain 1.5

Affectation du bâtiment (Surface de référence énergétique  [m²]) Charge thermique spécifique [W/m²]

Charge thermique spéc. * 50Hôtel (720)

Installations de 
ventilation

V/AE [m³/(hm²)] 
Pondéré en fonction 
de la surface

Production 
d'électricité

Puissance
[kWc]

Gain
[kWh/a]

Indicateurs énergétiques standard 
[kWh/(m²a)]

Valeur-limite Valeur-cible

Ventilation par 
fenêtres, enveloppe 
étanche

0.70 Inst. PV effect
Inst. PV prise en c.

- -
-

Efficacité de l’enveloppe du bâtiment 
(SIA 380/1:2009)

60 48

Installation CCF - Efficacité énergétique globale 
(SIA CT 2031/CECB)

145

PC = producteur de chaleur, ECS = eau chaude sanitaire, PV = photovoltaïque, kWp = Kilowatt peak, CCF = couplage chaleur-force, prise en c. = prise en compte
* La charge thermique spécifique Ph représente une valeur d'optimisation uniquement, et ne sert pas  au dimensionnement, même approximatif.

Évaluation

Efficacité de l'enveloppe du 
bâtiment 

L’enveloppe du bâtiment présente une isolation thermique insuffisante. Elle dépasse les 
exigences actuelles pour les nouvelles constructions de 2 à 2.5 fois.

Efficacité énergétique globale L’efficacité énergétique globale n’est pas satisfaisante. Le besoin pondéré (chauffage, ECS, 
électricité) dépasse de 1.5 à 2 fois celui des nouvelles constructions.

Enveloppe du bâtiment Technique du bâtiment
Intact Légèrement usé Usé Chauffage Eau chaude Électricité

Très bon Très bon

Bon Fe Bon

Moyen Mu, To Moyen

Insuffisant Pl c. n-c. Sol, Sol c. n-c. Insuffisant

Les éléments de construction et les composants des installations techniques sont répartis en quatre groupes en fonction de leur qualité du point de vue de l’énergie. En outre, 
l’état général des éléments (intact, légèrement usé, usé)  aide à décider si une amélioration est réalisable et en vaut la peine. Légende: To, Mu, Sol = toiture/plafond, murs, Sol 
ext. / ≤ 2 m contre terrain, Fe = fenêtres ext., Pl c. n-c., Mu c. n-c., Sol c. n-c. = Plafond, Mur, Sol contre non-chauffé ou > 2 m contre terrain

Indications en vue d’une éventuelle rénovation
Enveloppe du bâtiment

Murs extérieurs: Des mesures au niveau de l'isolation ainsi que des travaux d’entretien sont nécessaires et peuvent être rentables.
Néanmoins aucune isolation extérieure ou intérieure ne peut être réalisée architecturalement.

Toiture: Tant des travaux d’entretien qu’une intervention au niveau de l’isolation des sol de combles sont nécessaires et peut-être 
rentables.

Sol: Une rénovation lourde avec des mesures au niveau de l'isolation (ponts thermiques inclus) est nécessaire et peut-être 
rentable.
Aucune isolation ne peut être réalisée sur les radiers pour des raisons architecturales.

Fenêtres: Le remplacement des fenêtres n'est pas requis. Veillez à une bonne isolation des embrasures des fenêtres et à leur 
entretien.

Installations techniques

Chauffage: Le chauffage au bois et son efficacité énergétique correspondent à l'état actuel de la technique.

Eau chaude sanitaire: Le chauffe-eau et son efficacité énergétique correspondent tout à fait à l’état actuel de la technique.

Autres appareils 
électriques:

En moyenne, l'efficacité énergétique des appareils électriques et de l'éclairage ne correspond plus tout à fait à l'état actuel 
de la technique.
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Dispositions à prendre et recommandations
Enveloppe du bâtiment: En moyenne, les parois extérieures présentent une isolation thermique insuffisante. Cependant, pour des raisons de 

protection du monument, il est impossible de poser une isolation extérieure, il est donc recommandé de recourir à une 
isolation intérieure; mais cette solution présuppose des études de physique du bâtiment. Dans tous les cas, une isolation 
améliore le confort. 
Lors d'échange simultané et nécessaire des fenêtres, une bonne isolation des embrasures est à respecter. Dans tous les 
cas une isolation renforcée et de nouvelles fenêtres améliorent considérablement le confort.
L'isolation thermique des sols de combles est insuffisante. Un complément d'isolation est requis.
Les sols contre terre ne sont pas isolés mais aucune mesure ne peut être envisagée pour des raisons architecturales.
Le plafond du sous-sol de l'annexe ne présente pas une isolation suffisante. Il est facile d’isoler après-coup celui-ci. L’accès 
aux installations techniques comme les conduites d’eau, les lignes électriques ou les boîtes de dérivation doit être assuré. 
Par l’isolation, la température du sous-sol va diminuer, ce qui impliquera d’aérer régulièrement si l’humidité est élevée. La 
porte d’accès au sous-sol devrait être étanche pour éviter les courants d’air.

Étanchéité à l’air de 
l’enveloppe du bâtiment:

L'enveloppe du bâtiment est étanche et la ventilation est assurée manuellement par les fenêtres.

Chauffage: Le chauffage à bois correspond à l’état actuel de la technique.
Si l’enveloppe du bâtiment n’a pas une très bonne isolation, il est recommandé d’améliorer celle-ci au cours des prochaines 
années. Ainsi, lors du remplacement ultérieur, la puissance correspondante pourra être réduite. 
Les conduites de chauffage doivent être isolées.

Eau chaude sanitaire: Le mode de production d'eau chaude correspond tout à fait à l'état actuel de la technique.
Les conduites d'eau chaude sanitaire doivent être isolées.

Autres appareils 
électriques:

Les appareils électriques ont majoritairement une efficacité énergétique insuffisante.
Les appareils inefficaces sont à échanger et l'éclairage doit être remplacé par des LED plus économes énergétiquement 
parlant.
Un éclairage et des appareils dégageant de la chaleur sous n’importe quelle forme, consomment beaucoup d’électricité. 
L’utilisation de lampes avec étiquette énergétique de la classe A , d’appareils de refroidissement des classes A++ ou A+ et 
de lave-linge de la classe AAA économise l’énergie et est rentable sur la durée de vie de ces appareils. De même, des 
appareils qui restent en mode veille 24 h sur 24 consomment inutilement de l’électricité. A l’aide de plots de connexion 
électriques, il est très simple d’éviter cette consommation.

Comportement de 
l’occupant:

Le CECB® donne une évaluation de l’état du bâtiment dans des conditions d’utilisation et d’occupation standard. C’est 
pourquoi la consommation effective d’énergie, qui dépend beaucoup du comportement de l’occupant, peut être très 
différente des données chiffrées du CECB®. Les recommandations du document CECB® ne concernent donc que le corps 
du bâtiment et ses installations techniques. Pourtant, un comportement en accord avec la problématique énergétique est 
l’une des mesures les plus efficaces et les plus payantes que l’on puisse prendre. En particulier, en apportant tout le soin 
nécessaire à l’aération et en abaissant la température des locaux en hiver, on économise énormément.

Revalorisation: Une réhabilitation énergétique est une occasion unique en son genre d’améliorer à long terme le confort et la valeur de 
l’immeuble. On peut créer des surfaces habitables supplémentaires par des aménagements ou des extensions; on peut 
aussi fusionner des pièces ou agrandir des balcons. Il vaut la peine d’optimiser le confort et le maintien de la valeur à long 
terme. Il faudrait examiner l’opportunité d’une modernisation selon MINERGIE®.
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LE CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE CANTONAL DES BÂTIMENTS (CECB®)
Renseignements généraux
Le Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) permet de déterminer la qualité des immeubles d’habitation et des bâtiments administratifs ou 
scolaires peu complexes. Il contient également des indications sur les améliorations techniques possibles en matière d’énergie. Les résultats sont obtenus 
par un procédé simplifié utilisant des estimations. Les indications du CECB® ne peuvent en aucun cas donner lieu à des prétentions en matière de 
responsabilité civile. Le CECB® est établi par la méthode de l’évaluation hybride décrite dans le Cahier technique 2031 de la SIA. L’énergie est pondérée 
par les facteurs de pondération nationaux.

Que dit le CECB® et à quoi sert-il?
Le CECB® indique de combien d‘énergie un bâtiment a besoin en 
conditions normales d’exploitation. Ce besoin est illustré par une étiquette 
énergétique et ses classes A à G. C’est un jugement porté sur la qualité 
énergétique. La transparence ainsi créée est un plus dans les transactions 
immobilières et les relations avec les locataires; tout le monde est au clair 
sur le confort et la facture énergétique à venir. En outre, le CECB® sert de 
base à l’étude des améliorations possibles du bâtiment et de ses 
installations techniques.

 L’efficacité énergétique globale se rapporte au chauffage, à la 
préparation d’eau chaude et à la consommation d’électricité 
des appareils et des luminaires installés de manière fixe. Les 
agents énergétiques utilisés sont pondérés par des facteurs 
prédéterminés: 2 pour l’électricité, 1 pour le mazout, 0,5 pour 
le bois et 0 pour la chaleur solaire, qui ne compte donc pas 
dans le total.

Que signifient les classes de l’étiquette énergétique?
L’étiquette énergétique figure, avec ses classes A à G, sur la couverture du 
document CECB®. L’évaluation de l’efficacité énergétique du bâtiment 
qu’elle permet est double:

 L’efficacité de l’enveloppe du bâtiment indique la qualité de la 
protection thermique, autrement dit la qualité énergétique des 
fenêtres et celle de l’isolation des murs, de la toiture et du 
plancher. L’efficacité de l’enveloppe est la grandeur 
déterminante en ce qui concerne le chauffage de l’immeuble.

MINERGIE®

Les standards de MINERGIE® ne sont pas directement lisibles sur le 
certificat énergétique. MINERGIE® est défini autrement et a des exigences 
plus poussées. Ainsi pour MINERGIE®  il faut un renouvellement 
systématique de l'air et il est nécessaire de remplir certaines conditions sur 
le confort et la rentabilité. Les nouvelles constructions selon MINERGIE® 
se trouvent au moins dans la catégorie B, et dans la catégorie A pour 
MINERGIE®-P. L'inverse n'est pas toujours vrai. Les bâtiments ayant un 
bon classement sous le CECB ne sont pas forcément compatibles avec le 
label MINERGIE®.
www.minergie.ch

Principales caractéristiques des classes CECB®

Efficacité de l'enveloppe du bâtiment Efficacité énergétique globale

Excellente isolation thermique, vitrages isolants triples. Installations à la pointe de la technologie, d’efficacité élevée, pour le chauffage, 
l’eau chaude sanitaire et l’éclairage; excellents appareils électriques; utilisation 
d’énergies renouvelables.

D’après la législation en vigueur, exigence minimum à satisfaire par 
les constructions nouvelles.

Le standard des constructions nouvelles en matière d’enveloppe et d’installations 
techniques; l’utilisation d’énergies renouvelables améliore encore l’efficacité.

Bâtiment dont l’enveloppe a subi une réhabilitation complète. Bâtiment entièrement réhabilité (enveloppe et installations techniques), le plus 
souvent avec utilisation d’énergies renouvelables.

Bâtiment bien et complètement isolé après coup, avec toutefois des 
ponts thermiques qui subsistent.

Bâtiment réhabilité dans une large mesure, avec toutefois un certain nombre de 
lacunes manifestes ou sans utilisation d’énergies renouvelables.

Bâtiment dont l’isolation thermique a été améliorée considérablement, 
avec la pose de nouveaux vitrages isolants.

Bâtiment partiellement réhabilité, avec par exemple un nouveau générateur de 
chaleur et éventuellement de nouveaux appareils et un nouvel éclairage.

Bâtiment partiellement isolé thermiquement. Bâtiment tout au plus réhabilité partiellement, avec remplacement de certains 
équipements ou l’utilisation d’énergies renouvelables.

Bâtiment non rénové, avec tout au plus une isolation incomplète ou 
défectueuse, posée après coup, et dont la réhabilitation apporterait un 
changement radical.

Bâtiment non rénové, avec tout au plus une isolation incomplète ou défectueuse, 
posée après coup, et dont la réhabilitation apporterait un changement radical.

Autres informations

Utilisez le site des Directeurs Cantonaux de l'Énergie. C'est la plate-forme pour des informations complètes: conseils, brochures, adresses des Services 
Cantonaux de l'Énergie et des conseillers en Énergie, bases légales, programmes de subvention, etc. www.endk.ch
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Clause de non-responsabilité 

Le présent rapport a été établi avec l'outil en ligne CECB. Celui-ci est la propriété de l’association GEAK-CECB-CECE. Il est utilisé par des 

experts certifiés CECB® pour la rédaction de rapports de conseil énergétique et de documents CECB®. L'exactitude du rapport dépend en 

première ligne de la fiabilité des données entrées par l'expert. L'outil permet la mise en place de bases de décision pour la rénovation 

énergétique, incluant des repères pour les coûts prévisibles. Le rapport ne fournit pas de garantie contractuelle sur les coûts estimés des 

variantes de rénovation décrites, ni sur le paiement effectif des subventions mentionnées. Le règlement d'utilisation du CECB est à 

considérer en tous points, en particulier le paragraphe 12 (protection des données et règlement d’utilisation peuvent être consultés sur 

cecb.ch). 
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1 Bases 

1.1 Coordonnées 

Mandant ou propriétaire  Expert/e:  

Titre, Nom: Gestion communale Municipalité de 

Delémont, Service UETP 

 Société, Adresse: ENERGYS Sàrl, Rue du Mont 39, 

2852 Courtételle 

Adresse: Route de Bâle 1, 2800 Delémont, 

Suisse 

 Nom, prénom: Yannick Sanglard 

E-mail: Pascal.Mazzarini@delemont.ch 

Line.Frossard@delemont.ch 

 E-mail: yannick.sanglard@energys.ch 

Téléphone: 032 421 92 92  Téléphone +41 78 687 12 06 

 

1.2 Visite des lieux et discussion 

Date de la visite : 14.10.2019.    

Il s’agit d’un bâtiment comportant l’affectation Hôtel.   

Les informations ayant servi de base à l'étude sont :    

•  Les plans PDF fournis,     

•  Les valeurs U, déterminées grâce à l’outil CECB et le catalogue d’éléments de construction de l’OFEN (assainissement).     

•  Les données de consommations de chauffage et d’électricité via les relevés Energo et factures. 

  

Les éléments suivants ont été convenus avec M. Mazzarini et Mme Frossard : 3 variantes de modernisation au niveau de l’enveloppe du 

bâtiment et au niveau de la technique du bâtiment. 
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2 État des lieux, évaluation et recommandations 

Les plans du bâtiment, situés en annexe et transmis par la commune de Delémont, correspondent aux relevés effectués sur place. 

2.1 Description du bâtiment à l’état initial 

Le bâtiment est une colonie de vacance/auberge de catégorie d'affectation I) Hôtel, construit aux alentours des années 1850. 

• Il est composé du bâtiment principal, d’un réfectoire à gauche du bâtiment principal et d’une annexe à droite du bâtiment principal. 

L’annexe fut construite plus tard, après la construction du bâtiment principal et du réfectoire. 

Le bâtiment principal est composé de locaux chauffés tel qu'un espace de rassemblement et d'une cuisine au rez-de-chaussée, de chambres 

et de dortoirs pour le premier et le deuxième étage. 

Les combles ne sont pas aménagés et ne sont pas chauffés. 

La partie annexe abrite la chaufferie dans son sous-sol, des chambres et un lieu de rassemblement au rez-de-chaussée, entièrement 

chauffés. 

Des rénovations au niveau de l’enveloppe ont été entreprises par le passé tels que : 

- Remplacement des fenêtres par du double vitrage cadre bois en 2004, 

- Isolation extérieure de la façade du bâtiment principale, 

- Isolation extérieure de la façade lors de la construction du bâtiment annexe, 

- Isolation de la toiture par l'intérieur, 

- Isolation du plancher contre non chauffé de l'annexe lors de sa construction. 

- Isolation du sol des combles du bâtiment principal. 

Depuis 2006, une chaudière pellets à condensation produit les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire du bâtiment. Seulement, la 

plupart des conduites n’ont pas été isolées. 

Données du bâtiment    

Surface de référence énergétique [m2]: 720 Facteur d'enveloppe 2.02 

Année de construction: 1850 Nombre d'étages 3 

 

Affectation / Proportion Hôtel 

Surface de référence énergétique [m²] 720 

Année de construction 1850 

Nombre de personnes (habitants, 

personnel, écoliers...) 

50 Max. 

Nombre de chambres 10 

Nombre de nuitées 7 

Nombre de lits 50 

Espace wellness à disposition? Non 

Salle de fitness à disposition? Non 

Buanderie à disposition? Oui 

Piscine couverte à disposition? Non 

Occupation Saisonnier 

Type (Hôtel, Restauration, Commerce) Sans étoile, pension, auberge 
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2.2 État de l'enveloppe du bâtiment 

L'Ordre de priorité présente dans les sous-chapitres suivants, par catégorie d'éléments de construction, quelles sont les améliorations les plus 

urgentes (peut être utilisé si les variantes ne représentent pas des étapes chronologiques). 

 Mesures à court terme <1 an 

 Mesures à moyen terme - 1 à 5 ans 

 Mesures à long terme - 5 à 10 ans 

 

Catégorie d'élément 

de construction, Photo 

Description Améliorations possibles Pr 

Toits / plafonds ≤ 2m 

sous terre

 

Une partie de la toiture sur les locaux chauffés du 

deuxième étage est isolée avec 11cm de laine de 

pierre. 

La valeur U obtenue est de 0,3 W/m2.K. 

  

Autres plafonds*

 

Le sol des combles du bâtiment principal est isolé 

avec 5cm de laine minérale. 

La valeur U est de 0,4 W/m2.K. 

Les sols des comble de l'annexe et du réfectoire sont 

peu isolés. 

La valeur U varie entre de 0,9 et 0,6 W/m2.K. 

Une des mesures de rénovation possible: 

isolation des sols de combles avec un isolant 

performant pour atteindre une valeur U≤0.20 

W/m2K. 

 

Murs contre extérieur / 

≤ 2m sous terre

 

Les murs du bât. princ. sont en bois, isolés avec 

10cm de laine de verre. 

La valeur U est de 0,35 W/m2.K. 

Les murs du réfectoire sont en moellons. 

La valeur U est de 0,9 W/m2.K. 

Les murs de l'annexe sont en bois avec 10 cm de 

laine de pierre. 

La valeur U est de 0,27 W/m2.K. 

  

Fenêtres et portes

 

Les fenêtres sont en doubles vitrages avec cadres 

bois de 2004. 

La valeur U obtenue est de 1,5 W/m2.K. 

  

Sols contre extérieur / 

≤ 2m sous terre 

Les sols contre terre ne sont pas isolés. 

La valeur U est de 2,5 W/m2.K. 

Les sols contre extérieur du bât. princ et de l'annexe 

sont isolés avec 6cm de laine de verre. 

La valeur U obtenue est de 0,6 W/m2.K. 

  

Autres sols* Le plafond du sous-sol de l'annexe est peu isolé. 

La valeur U obtenue est de 1,5 W/m2.K. 

Une des mesures de rénovation possible: 

isolation du plafond du sous-sol avec un isolant 

performant pour atteindre une valeur U≤0.20 

W/m2K. 

 

Ponts thermiques 

(linéaires et 

ponctuels) 

Les principaux ponts thermiques se trouvent au 

niveau des embrasures des fenêtres. 

  

* «Autres» désigne les éléments contre non-chauffé ou contre terrain (>2m), ou contre domaine chauffé 
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Le tableau suivant décrit les éléments de construction par type. Le document CECB regroupera certains types (par ex. murs contre ext./≤ 2m 

dans terrain) et donnera leurs valeurs U moyennées. 

Type d’élément de construction Surface nette [m²] Valeur U [W/(m²K)] Valeur U [W/(m²K)] 

MOPEC 14¹ 

État général 

Toit contre air extérieur 110 0.30 ≤ 0.25  légèrement usés 

Plafond contre locaux non chauffés 288 0.67 ≤ 0.28  légèrement usés 

Mur contre air extérieur 732 0.41 ≤ 0.25  légèrement usés 

Fenêtres et portes, verticaux 71 1.5 ≤ 1 ² légèrement usés 

Sol contre air extérieur 108 0.60 ≤ 0.25  vétustes 

Sol contre terrain ≤ 2m 265 2.5 ≤ 0.28  vétustes 

Sol contre locaux non chauffés 48 1.5 ≤ 0.28  vétustes 

 

        1) Modèle de Prescriptions Énergétiques des Cantons 2014, exigences individuelles selon Art. 1.6 a) et annexe 1b.  

        2) Portes contre extérieur 1,2 W/m2K et contre non chauffé 1,5 W/m2K 

2.3 État de la technique du bâtiment 

 

Type, Photo Description Améliorations possibles Pr 

Chaleur*

 

La chaudière pellets à condensation produit les 

besoins en chaleur du bâtiment depuis 2006. 

Une cheminée bois dans le réfectoire complète 

l'apport. 

Des radiateurs équipés de vannes thermostatiques 

distribuent la chaleur. 

Dimensionnement approx. Charge thermique 

nominale (selon SIA 384.201) 41.07 kW * 

  

Eau chaude*

 

L'eau chaude sanitaire est produite par la chaudière à 

pellets. 

  

Électricité**

 

En moyenne, les équipements électriques ont une 

efficacité énergétique insuffisante. De plus, les 

appareils électriques de cuisine consomment 

beaucoup d'énergie. 

- Remplacement de l'éclairage actuel par des 

LED économes. 

- Mise en place de capteurs photovoltaïques si la 

protection du patrimoine le permet. 

 

* Production, distribution, émission. La charge thermique nominale constitue une valeur indicative des besoins du chauffage. Elle ne comprend 

pas les réserves de capacité supplémentaires pour la préparation de l'eau chaude ainsi que pour le chauffage des pièces, les pertes de 

distribution, le rendement de la production, etc. La charge thermique calculée à partir de la SIA 380/1 ne remplace pas le calcul détaillé dans 

un processus par pièce. 

** En cas d’option «PV Opti» pour installations photovoltaïques, prière d’adjoindre la preuve de calcul en annexe. 
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3 Démarches futures - recommandation générale 

 

•  La variante A consiste à isoler les sols de combles et isoler le plafond du sous-sol de l'annexe. 

Cette variante est la moins onéreuse des trois variantes proposées. 

Cette variante permet de gagner 1 classe d’efficacité énergétique de l’enveloppe et 1 classe d’efficacité énergétique globale. 

Cette variante est rentable dans le temps.     

     

•  La variante B consiste, en plus de la variante A, à remplacer l’éclairage actuel par des LED plus économes en terme d’énergie et isoler les 

conduites de chauffage et d’eau chaude sanitaires. 

Cette variante permet de gagner 1 classe d’efficacité énergétique de l’enveloppe et 1 classe d’efficacité énergétique globale. 

Cette variante est rentable dans le temps.     

     

•  La variante C consiste, en plus de la variante B, installer des capteurs photovoltaïques (si la protection du patrimoine le permet).  

Cette variante permet de gagner 1 classe d’efficacité de l’enveloppe et 2 classes d’efficacité énergétique globale.    

Cette variante est rentable dans le temps.    

   

Les travaux de réfection de l’enveloppe doivent être réalisés dans la mesure du possible avant les travaux touchant aux installations 

techniques, ceci afin que les nouvelles installations soient dimensionnées aux besoins du bâtiment après travaux.      

    

Le bureau Energys peut vous conseiller dans ces démarches ainsi que pour les prestations suivantes :     

• dossier énergétique pour le permis de construire,     

• demande de subventions (cantonales, fédérales),     

• projet technique (changement de production de chaleur, installation PV, etc.).      

Les demandes de subventions sont à effectuer avant le début des travaux. 
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4 Aperçu des variantes et comparaison 

4.1 Description des variantes 

  

Variante A 

 

1) Isolation des sols de combles, 

2) Isolation du plafond du sous-sol de l'annexe. 

Affectation Hôtel (Cat. I) 

Proportion [%] / SRE [m²] 100 / 720 

 

Catégorie Détails et recommandations: Enveloppe du bâtiment 

Enveloppe du 

bâtiment 

Les améliorations prévues concernent l'enveloppe du bâtiment. 

Toit et plafonds - Le sol des combles du bâtiment principal est isolé avec 12cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 

0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles du réfectoire est isolé avec 14cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 

W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 

W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

Murs - 

Fenêtres et portes - 

Sols  - Le plafond du sous-sol de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 

0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,19 W/m2.K. 

Ponts thermiques - 

 

Catégorie Détails et recommandations: Technique du bâtiment 

Technique du 

bâtiment 

Aucune amélioration prévue. 

Chauffage - 

Dimensionnement approx. Charge thermique nominale (selon SIA 384.201) 35.4 kW * 

Distribution ECS - 

Électricité - 

Ventilation - 

* La charge thermique nominale constitue une valeur indicative des besoins du chauffage. Elle ne comprend pas les réserves de capacité 

supplémentaires pour la préparation de l'eau chaude ainsi que pour le chauffage des pièces, les pertes de distribution, le rendement de la 

production, etc. La charge thermique calculée à partir de la SIA 380/1 ne remplace pas le calcul détaillé dans un processus par pièce. 
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Variante B 

 

Variante A + Isolation des conduites de chauffage et d'ECS + Remplacement de l'éclairage actuel par des LED, à savoir : 

1) Isolation des sols de combles, 

2) Isolation du plafond du sous-sol de l'annexe, 

3) Isolation des conduites de chauffage et d'ECS, 

4) Remplacement de l'éclairage actuel par des LED. 

Affectation Hôtel (Cat. I) 

Proportion [%] / SRE [m²] 100 / 720 

 

Catégorie Détails et recommandations: Enveloppe du bâtiment 

Enveloppe du 

bâtiment 

Les améliorations prévues concernent l'enveloppe du bâtiment. 

Toit et plafonds - Le sol des combles du bâtiment principal est isolé avec 12cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 

0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles du réfectoire est isolé avec 14cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 

W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 

W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

Murs - 

Fenêtres et portes - 

Sols  - Le plafond du sous-sol de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 

0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,19 W/m2.K. 

Ponts thermiques - 

 

Catégorie Détails et recommandations: Technique du bâtiment 

Technique du 

bâtiment 

Les améliorations prévues concernent la technique du bâtiment. 

Chauffage Les conduites de chauffage sont isolées. 

Dimensionnement approx. Charge thermique nominale (selon SIA 384.201) 35.4 kW * 

Distribution ECS Les conduites d'eau chaude sanitaire sont isolées. 

Électricité L'éclairage actuel est remplacé par des LED plus économes énergétiquement. 

Ventilation - 

* La charge thermique nominale constitue une valeur indicative des besoins du chauffage. Elle ne comprend pas les réserves de capacité 

supplémentaires pour la préparation de l'eau chaude ainsi que pour le chauffage des pièces, les pertes de distribution, le rendement de la 

production, etc. La charge thermique calculée à partir de la SIA 380/1 ne remplace pas le calcul détaillé dans un processus par pièce. 
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Variante C 

 

Variante B + Installation de capteurs photovoltaïques, à savoir : 

1) Isolation des sols de combles, 

2) Isolation du plafond du sous-sol de l'annexe, 

3) Isolation des conduites de chauffage et d'ECS, 

4) Remplacement de l'éclairage actuel par des LED, 

5)  Installations de capteurs photovoltaïques (si la protection du patrimoine le permet). 

Affectation Hôtel (Cat. I) 

Proportion [%] / SRE [m²] 100 / 720 

 

Catégorie Détails et recommandations: Enveloppe du bâtiment 

Enveloppe du 

bâtiment 

Les améliorations prévues concernent l'enveloppe du bâtiment. 

Toit et plafonds - Le sol des combles du bâtiment principal est isolé avec 12cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 

0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles du réfectoire est isolé avec 14cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 

W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 

W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

Murs - 

Fenêtres et portes - 

Sols  - Le plafond du sous-sol de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 

0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,19 W/m2.K. 

Ponts thermiques - 

 

Catégorie Détails et recommandations: Technique du bâtiment 

Technique du 

bâtiment 

Les améliorations prévues concernent la technique du bâtiment. 

Chauffage Les conduites de chauffage sont isolées. 

Dimensionnement approx. Charge thermique nominale (selon SIA 384.201) 35.4 kW * 

Distribution ECS Les conduites d'eau chaude sanitaire sont isolées. 

Électricité - L'éclairage actuel est remplacé par des LED plus économes énergétiquement. 

- Des capteurs photovoltaïques sont installés en toiture (si la protection du patrimoine le permet).  

Ils permettent une production d’électricité auto-consommée.  

Cette production d'électricité permet le fonctionnement des appareils électriques et de l'éclairage du bâtiment. 

Ventilation - 

* La charge thermique nominale constitue une valeur indicative des besoins du chauffage. Elle ne comprend pas les réserves de capacité 

supplémentaires pour la préparation de l'eau chaude ainsi que pour le chauffage des pièces, les pertes de distribution, le rendement de la 

production, etc. La charge thermique calculée à partir de la SIA 380/1 ne remplace pas le calcul détaillé dans un processus par pièce. 
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4.2 Comparaison état initial et variantes 

 

 État initial Variante A Variante B Variante C 

Année de construction / Année de 

rénovation 

1850 2019 2019 2019 

Total de la surface de référence 

énergétique [m²] 

720 720 720 720 

Affectation Hôtel Hôtel Hôtel Hôtel 

Agent énergétique Chauffage/eau 

chaude  

Bois Bois Bois Bois 

Charge thermique nominale (selon SIA 

384.201) [kW] Utilisation 

standard/Utilisation actuelle 

41 / 39 35 / 35 35 / 35 35 / 35 

Charge thermique spéc. (selon SIA 

380/1:  2016) / Valeur-limite Ph,li,corr1 

[W/m²] renouvellement d’air effectif 

50 / 21 43 / 21 43 / 21 43 / 21 

Chauffage2 [kWh/a] 136'368 113'192 113'192 113'192 

Eau chaude3 [kWh/a] 17'931 17'932 17'741 17'741 

Électricité [kWh/a] 39'909 39'214 34'901 34'901 

Ventilation [kWh/a] / Total V/AE 0 / 0.70 0 / 0.70 0 / 0.70 0 / 0.70 

Types d’installations de ventilation - - - - 

Coûts totaux des mesures y compris les 

frais concernant le projet [CHF] 

0 52'340 54'916 113'916 

Total subventions [CHF] 0 -13'400 -13'400 -18'400 

Coûts totaux [CHF] 0 38'940 41'516 95'516 

Coûts énergétiques annuels [CHF/a] 19'297 17'502 16'596 8'973 

Equivalent-CO2 [kg/(m²a)] 16 14 14 10 

Etiquette énergie pour utilisation 

standard 

    

 
    

 

1) Une correction de la valeur limite Ph,li se produit pour les stations climatiques ayant une valeur minimale Ta_min <-8°C. Une valeur limite 

d’ensemble de l’objet est possible pour les utilisations mixtes restreintes aux catégories I-IV de bâtiment. 

2) Le besoin couvert par l'énergie thermique solaire est déjà déduit 

3) Le besoin couvert par l'énergie thermique solaire ainsi que la production totale d'électricité sont déjà déduits.  
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5 Résultats: données 

Définition des données d'utilisation standard / données d'utilisation actuelles (effectives):  

Données standards: calcul avec les données d'utilisation standard de la catégorie principale de bâtiment, mais avec un débit d'air neuf 

thermiquement efficace défini par l’utilisateur (influence d'une éventuelle ventilation prise en compte dans Qh,eff). Pour affectations mixtes, les 

données d’utilisations standard sont moyennées par les surfaces allouées à chaque utilisation.  

Données actuelles: calcul avec les données d'utilisation actuelles (valeurs effectives, définies par l’utilisateur), pour information. N'est pas 

représenté dans la graduation de l'étiquette. Pour les affectations mixtes, les données d’utilisation actuelles sont moyennées par les surfaces 

allouées à chaque utilisation. 

5.1 Données énergétiques de l'état initial 

 

 Standard Actuel  

Données 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff) 

Efficacité de l'enveloppe du 

bâtiment: 

170 139 kWh/(m² a) 

Efficacité énergétique globale: 218 193 kWh/(m² a) 

    
   

Énergie livrée nette annuelle 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff) 

Électricité: 39'909 37'102 kWh/a 

Chauffage: 136'368 111'923 kWh/a 

Eau chaude: 17'931 17'948 kWh/a 

Gain PV: 0 0 kWh/a 

Gain CCF 0 0 kWh/a 

    

Equivalent-CO2 16 14 kg/(m² a) 
   

Consommation énergétique mesurée par année 

Électricité: 28'682 kWh/a 

Chauffage/eau chaude : 98'700 kWh/a 
  

La consommation mesurée constitue en principe la valeur la plus proche du besoin effectif (dans l'usage actuel) et devrait se situer dans une 

fourchette de tolérance de +/- 20%. L'étiquette se base par définition sur les valeurs standards des données d'utilisation. 

 

5.2 Données énergétiques: Variante A 

 

 Standard Actuel  

Données 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff) 

Efficacité de l'enveloppe du 

bâtiment: 

141 141 kWh/(m² a) 

Efficacité énergétique globale: 200 194 kWh/(m² a) 
   

Énergie livrée nette annuelle 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff) 

Électricité: 39'214 37'140 kWh/a 

Chauffage: 113'192 113'192 kWh/a 

Eau chaude: 17'932 17'932 kWh/a 

Gain PV: 0 0 kWh/a 

Gain CCF 0 0 kWh/a 

    

Equivalent-CO2 14 14 kg/(m² a) 
  

L'étiquette se base par définition sur les valeurs standards des données d'utilisation. 
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5.3 Données énergétiques: Variante B 

 

 Standard Actuel  

Données 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff) 

Efficacité de l'enveloppe du 

bâtiment: 

141 141 kWh/(m² a) 

Efficacité énergétique globale: 188 182 kWh/(m² a) 
   

Énergie livrée nette annuelle 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff) 

Électricité: 34'901 32'828 kWh/a 

Chauffage: 113'192 113'192 kWh/a 

Eau chaude: 17'741 17'741 kWh/a 

Gain PV: 0 0 kWh/a 

Gain CCF 0 0 kWh/a 

    

Equivalent-CO2 14 13 kg/(m² a) 
  

L'étiquette se base par définition sur les valeurs standards des données d'utilisation. 

 

5.4 Données énergétiques: Variante C 

 

 Standard Actuel  

Données 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff) 

Efficacité de l'enveloppe du 

bâtiment: 

141 141 kWh/(m² a) 

Efficacité énergétique globale: 141 92 kWh/(m² a) 
   

Énergie livrée nette annuelle 
(Valeurs calculées, basées sur Q,eff) 

Électricité: 34'901 32'828 kWh/a 

Chauffage: 113'192 113'192 kWh/a 

Eau chaude: 17'741 17'741 kWh/a 

Gain PV: -16'778 -32'266 kWh/a 

Gain CCF 0 0 kWh/a 

    

Equivalent-CO2 10 6 kg/(m² a) 
  

L'étiquette se base par définition sur les valeurs standards des données d'utilisation. 
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6 Pertes de chaleur par transmission 

Ci-dessous, les pertes de chaleur des éléments de l’enveloppe selon les variantes et en comparaison avec l’état initial. 

Les plus grandes pertes de chaleur par transmission sont engendrées par les murs extérieurs non isolés, les sols contre terrain du bâtiment 

principal et du réfectoire. 

Ceci s’explique par le fait que ces éléments possèdent une grande surface en contact avec l’extérieur et/ou une isolation insuffisante. 

6.1 Avec données d'utilisation standard 
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7 Aperçu énergie finale 

Ci-dessous, la répartition de la consommation énergétique par poste et pour chaque variante proposée en comparaison avec l’état initial. 

La variante A permet de réduire les besoins énergétiques du bâtiment de 12% selon la densité et le comportement d'utilisateurs standards. 

Cela correspond à 2'400 litres équivalent de mazout en moins chaque année.  

La variante B permet de réduire les besoins énergétiques de 15% par rapport à la variante initiale. L'économie monterait à environ 3'000 litres 

équivalents de mazout par an.  

La variante C permet de réduire de 23% les besoins énergétiques par rapport à la variante initiale, cela correspond à une économie d'environ 

4'500 litres équivalent de mazout par an. 

7.1 Avec données d'utilisation standard: 

 

* Le besoin couvert par l'énergie thermique solaire est déjà déduit 

La variante C est la plus efficace, notamment grâce à la combinaison des améliorations au niveau : de l’enveloppe, des installations 

techniques et des installations électriques, mais également grâce à la production auto-consommée d’électricité grâce aux capteurs 

photovoltaïques.  
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8 Coûts énergétiques annuels 

Ci-dessous, la répartition de la dépense énergétique par poste et pour chaque variante proposée en comparaison avec l’état initial.  

Avec la variante A, ce sont environ CHF 1'700.- qui seront économisés en frais de chauffage chaque année.   

Avec la variante B, l’économie est de CHF 2'600.-. 

La variante C quant à elle permet d'économiser CHF 9'500.- par an par rapport à la variante initiale. 

8.1 Avec données d'utilisation standard: 

 

** Le besoin couvert par l'énergie thermique solaire ainsi que la production totale d'électricité sont déjà déduits 

La variante C est la plus intéressante au niveau des réductions des coûts énergétiques, notamment grâce à la combinaison des améliorations 

au niveau : de l’enveloppe, des installations techniques et des installations électriques, mais également grâce à la production auto-

consommée d’électricité grâce aux capteurs photovoltaïques.  
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9 Montants subventionnés 

9.1.1 Montants de subvention 

Dénomination Conditions Quantité [—] Montant subventionné 

[CHF] 

Isolation thermique d’éléments de 

construction/ plafond du sous-sol 

Toit/mur/sol contre terre: Valeur U = 

0.20 W/m2.K. 

1 1'900 

Isolation thermique d’éléments de 

construction/ sols de combles 

Toit/mur/sol contre terre: Valeur U = 

0.20 W/m2.K. 

1 11'500 

Total 13'400 

 

9.2 Variante B 

9.2.1 Montants de subvention 

Dénomination Conditions Quantité [—] Montant subventionné 

[CHF] 

Isolation thermique d’éléments de 

construction/ plafond du sous-sol 

Toit/mur/sol contre terre: Valeur U = 

0.20 W/m2.K. 

1 1'900 

Isolation thermique d’éléments de 

construction/ sols de combles 

Toit/mur/sol contre terre: Valeur U = 

0.20 W/m2.K. 

1 11'500 

Total 13'400 

 

9.3 Variante C 

9.3.1 Montants de subvention 

Dénomination Conditions Quantité [—] Montant subventionné 

[CHF] 

Installation de capteurs PV La rétribution unique est versée dès 

que la preuve de la mise en service 

de l'installation a été apportée à 

Swissgrid. 

1 5'000 

Isolation thermique d’éléments de 

construction/ plafond du sous-sol 

Toit/mur/sol contre terre: Valeur U = 

0.20 W/m2.K. 

1 1'900 

Isolation thermique d’éléments de 

construction/ sols de combles 

Toit/mur/sol contre terre: Valeur U = 

0.20 W/m2.K. 

1 11'500 

Total 18'400 
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10 Coûts d’ensemble des mesures 

[Tous les frais en CHF] Variante A Variante B Variante C 

Toit et plafonds 43'185 43'185 43'185 

Murs 0 0 0 

Fenêtres et portes 0 0 0 

Sols  7'155 7'155 7'155 

Ponts thermiques 0 0 0 

Enveloppe totale 50'340 50'340 50'340 

    

Chauffage/Eau chaude 0 2'000 2'000 

Ventilation 0 0 0 

Chauffage, Eau chaude, Ventilation 0 2'000 2'000 

    

Équipements d'exploitation et appareils 0 0 0 

Éclairage 0 576 576 

Autres consommateurs 0 0 0 

Photovoltaïque 0 0 59'000 

Électricité, total 0 576 59'576 

    

Travaux d'adaptation et de préparation 0 0 0 

Coûts de planification 0 0 0 

Frais, permis 2'000 2'000 2'000 

Autres 0 0 0 

Coûts totaux du projet 2'000 2'000 2'000 

    

Coûts totaux des mesures y compris les frais 

concernant le projet 

52'340 54'916 113'916 

Total subventions -13'400 -13'400 -18'400 

Coûts totaux 38'940 41'516 95'516 

 

Le rapport de conseil ne saurait remplacer un spécialiste du bâtiment, comme un architecte ou un physicien du bâtiment, lors de la réalisation.  
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11 Financement des mesures 

L'outil CECB présente une observation mixte et simplifiée des aspects économiques selon la méthode de la valeur brute: les coûts 

énergétiques et les coûts d'entretien sont considérés de façon «dynamique» (c.-à-d. en cas de renchérissement entre autres des prix de 

l'énergie, et de taux d'intérêt pour le calcul), sur une période définie (durée d'observation en années); les coûts d'investissement et les 

investissements de remplacement sont calculés de façon «statique».  

L'économie d'énergie, et par conséquent le gain lié à l'économie des coûts énergétiques, dépendent du type d'utilisation. Cela a une influence 

sur la rentabilité des variantes. Une différence est par conséquent opérée entre une observation lors d'une utilisation standard, orientée sur un 

futur utilisateur inconnu, et une observation lors de l'utilisation actuelle, orientée sur la consommation mesurée. 

11.1 Analyse de rentabilité sous utilisation standard 

[Tous les frais en CHF] Variante A Variante B Variante C 

Coûts totaux des mesures y compris les frais concernant le projet 52'340 54'916 113'916 

Somme des investissements supplémentaires et report de la valeur 

résiduelle sur le temps considéré* 

-19'772 -18'888 -18'888 

Subventions durant la période considérée -13'400 -13'400 -18'400 

Coûts totaux des mesures durant la période considérée 19'168 22'628 76'628 

Valeur de l’épargne énergétique durant la période considérée -50'988 -76'744 -291'309 

Investissement global net -31'820 -54'116 -214'681 

*Pour pouvoir comparer des variantes, le développement doit être considéré sur une même durée (en général 25 ans). Les investissements 

engendrés par les mesures se répètent sur de plus courtes durées d'utilisation, et sont considérés comme un investissement supplémentaire 

(p.ex. le remplacement des appareils après 10 ans coûte encore 1,5 fois de plus sur une période de 25 ans). A l'inverse, une valeur résiduelle 

encore présente doit être déduite à la fin de la période d'observation pour les mesures qui tiennent sur une plus longue durée d'utilisation 

(p.ex. les coûts d'une façade présentant une durée d'utilisation de 50 ans sont pris en compte pour moitié, après 25 ans, en tant que report de 

la valeur résiduelle). 

 L'investissement supplémentaire et le report de la valeur résiduelle doivent être inclus dans la prise en considération de la rentabilité et 

donnent l'investissement global sur la période considérée. 

[Tous les frais en CHF] État initial Variante A Variante B Variante C 

Valeur brute des coûts d'entretien sur la 

durée considérée 

0 0 0 18'235 

Total valeur brute et autres coûts 

(Coûts totaux durant la période 

considérée - subventions + valeur brute 

énergie + valeur brute entretien) 

548'309 516'489 494'193 351'863 

Valeur du capital comme différence 

avec état initial 

0 31'820 54'116 196'446 

(Taux d'intérêt pour le calcul: 3.0%, Renchérissement annuel général: 2.0%, Renchérissement annuel du prix de l'énergie: 4.0%, Durée 

considérée: 25 ans) 

** Dans l'état initial, le «total valeur brute et autres coûts» comprend uniquement la valeur brute des coûts énergétiques et des coûts 

d'entretien. Une «valeur du capital comme différence avec état initial» positive représente une économie. 

D'après nos calculs, sur 25 ans, toutes les variantes sont rentables.  

La colonne Etat initial n'est pas à considérer comme une variante car il ne tient pas compte des travaux d'entretien qui devront de toute façon 

être réalisés sur la période considérée (remplacement de la chaudière dans 10 ans, réfection du crépi, etc.). À noter que les résultats 

dépendent fortement :      

 - des variations des prix de l'énergie, impossibles à prévoir sur 25 ans,  

 - du phasage des travaux,     

 - des éventuelles évolutions à moyen terme des exigences légales,     

 - des évolutions à court terme des montants des subventions (montants actuels garantis jusqu'à fin 2019). 
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 Glossaire et explications concernant le CECB 

Rénovation énergétique globale vs rénovation par étapes 

Une rénovation énergétique globale comprend généralement une rénovation énergétique complète du bâtiment, englobant des mesures de 

réduction de l'énergie d'exploitation, de couverture efficace des besoins et de substitution des énergies fossiles par des agents énergétiques 

renouvelables. Des modifications importantes sont entreprises au cours d'étapes de construction successives. À la fin de la rénovation le 

bâtiment correspond énergétiquement à une nouvelle construction. 

Si des étapes isolées de la rénovation énergétique globale conseillées sont effectuées au cours d'étapes de construction chronologiquement 

bien distinctes, on parle d'une "rénovation par étapes". 

Efficacité de l'enveloppe du bâtiment, efficacité énergétique globale 

L'efficacité de l'enveloppe du bâtiment exprime la qualité de protection thermique du bâtiment, c'est-à-dire la qualité de l'isolation thermique 

des murs, du toit et des sols, ainsi que la qualité énergétique des fenêtres. L'efficacité de l'enveloppe du bâtiment est la valeur déterminante 

pour l'évaluation du chauffage du bâtiment. L'efficacité de l'enveloppe du bâtiment se base sur le besoin effectif en énergie pour la chaleur 

Qh,eff, avec un taux de renouvellement d'air effectif et régulation du chauffage choisie, mais sous utilisation/taux d'occupation standard ainsi 

que température de locaux standard (besoin en énergie utile). 

 

L'efficacité énergétique globale prend en compte les besoins énergétiques pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire ainsi qu'une valeur 

standard d'électricité avec l'évaluation des divers agents énergétiques selon les facteurs de pondération énergétique nationaux. L'efficacité de 

l'énergie globale se base sur Qh,eff en prenant compte la production et la distribution de chaleur choisies. Le besoin en électricité standard du 

ménage et appareils électriques *y compris les énergies auxiliaires nécessaires au chauffage et à l'eau chaude, selon les choix faits pour 

production/distribution.  

D'une manière générale, le besoin énergétique final est pondéré par les facteurs de pondération énergétique nationaux. 

(* se base sur des appareils et installations standard, un éclairage standard, de petits appareils standard et des consommateurs habituels) 

Besoin énergétique final 

Il s'agit de l'énergie nécessaire au chauffage du bâtiment, au renouvellement de l'air et à la préparation de l'eau chaude sanitaire, compte tenu 

des besoins de chaleur pour le chauffage, des déperditions de chaleur et de la préparation de l'eau chaude sanitaire. L'énergie finale inclut 

l'énergie auxiliaire nécessaire au fonctionnement des installations – il s'agit en principe de l'électricité permettant de faire fonctionner les 

pompes, la régulation, etc. – et doit donc être considérée séparément pour chaque agent énergétique. Le bilan d'énergie finale s'établit « à la 

jonction » de l'enveloppe du bâtiment; l'énergie finale représente donc l'énergie que le consommateur achète pour chauffer le bâtiment et 

préparer l'eau chaude. 

Besoin en chaleur standard pour le chauffage Qh,std et besoin en chaleur effectif pour le chauffage 

Qh,eff 

Le besoin en chaleur pour le chauffage correspond à la quantité de chaleur qui doit être fournie aux locaux chauffés pendant la période de 

calcul considérée (le mois ou l'année) pour maintenir la température des locaux à la valeur désirée; elle est rapportée à la surface de 

référence énergétique (MJ/m2). On obtient le besoin en chaleur pour le chauffage en dressant le bilan des déperditions thermiques 

(transmission et renouvellement d'air) et des apports thermiques (solaires et internes).  

Le besoin en chaleur pour le chauffage Qh,eff correspond à la valeur standard Qh,std selon la norme SIA 380/1, avec un taux modifié de 

renouvellement d'air rapporté à la surface. L'évaluation CECB® repose sur Qh,eff. 
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Renouvellement d'air et débit d'air neuf rapporté à la surface 

Par renouvellement d'air, on entend le remplacement de l'air présent dans des locaux fermés par de l'air frais. Le taux de renouvellement d'air, 

exprimé en 1/h (= un volume par heure), indique combien de fois le volume entier d'air dans le local est renouvelé en une heure.  

Le débit d'air neuf V'/AE (m3/(h.m2)) représente l'échange d'air au travers de l'enveloppe du bâtiment rapporté à la surface de référence 

énergétique. Les valeurs indiquées dans la norme SIA 380/1 font référence au débit d'air neuf moyen nécessaire pour garantir une hygiène de 

l’air suffisante, à la température de consigne, pour une occupation standard en nombre de personnes et en temps d'occupation. Ces valeurs 

tiennent compte du renouvellement d'air occasionné par les installations mécaniques d'extraction d'air, telles celles des cuisines, des salles de 

bains et des WC. Dans le CECB, un débit d'air neuf thermiquement efficace de 0,7 m3/(h.m2) est utilisé par défaut. Les objets avec une 

ventilation intérieure contrôlée présentent des valeurs nettement plus faibles tandis que les bâtiments peu étanches affichent des valeurs plus 

élevées. V'/AE est intégré au calcul de Qh,eff. 

Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) 

Le MoPEC est un catalogue de prescriptions en matière de construction, qui formule des exigences énergétiques à respecter dans le cadre 

d'une nouvelle construction ou d’une rénovation. L'objectif de ce catalogue est d'accélérer l'harmonisation des exigences à l'échelle de la 

Suisse. Les cantons sont libres de choisir les modules du MoPEC qu'ils désirent intégrer à leur législation. Le développement constant du 

CECB s'appuie sur le MoPEC. 

Facteurs de pondération énergétiques nationaux 

Les facteurs de pondération énergétiques nationaux sont définis conjointement par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie 

(EnDK) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Ces facteurs prennent en compte l'énergie requise pour extraire l'énergie, la transformer, la 

raffiner, la stocker, la transporter et la distribuer ainsi que tous les processus qui sont nécessaires à l'alimentation en énergie du bâtiment. Les 

facteurs actuels figurent sur le site de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (www.endk.ch). Dans le CECB, ils servent à la 

pondération de l'énergie finale calculée pour les différents agents énergétiques utilisés. 

Option création de rapport de conseil Données d'utilisation standard ou données d'utilisation actuelle 

Pour les données d'utilisation standard des résultats énergétiques et économiques dans le rapport de conseil, sont prises en considération 

les valeurs standard des données d'utilisation pour l'état initial ainsi que les variantes. Le besoin en chaleur de chauffage se base sur Qh,eff 

avec température de locaux standard, régulation choisie, et taux effectif de renouvellement d'air. Pour l'eau chaude en particulier, on se réfère 

au besoin standard selon SIA 380/1. Pour le besoin en électricité sera utilisé le besoin standard de certains des appareils et installations 

choisis, ainsi que petits appareils et éclairage. 

Le choix des données d'utilisation actuelle considère déjà une température de local plus haute ou plus basse. Le besoin en eau chaude 

sanitaire considère le paramètre définissable du « besoin en énergie pour l'eau chaude ». Les diverses rubriques de l'électricité verront 

considérées les entrées réalisées. Le réglage de  la condition d'utilisation standard pour le besoin en électricité n'exerce aucune influence. Le 

réglage du besoin en électricité selon la norme SIA 380/1 n'exerce aucune influence. 

Conditions normales d'utilisation selon la norme SIA 380/1 

Selon la norme SIA 380/1, il faut faire plusieurs hypothèses pour pouvoir calculer le besoin en énergie pour le chauffage Qh,std; celles-ci 

concernent notamment la température des locaux, la surface par personne, la chaleur dégagée par les personnes, les temps de présence et le 

renouvellement d'air rapporté à la surface. Pour simplifier, la norme définit pour ces grandeurs des valeurs standard pour chaque catégorie 

d’ouvrage. 

Valeurs U 

Le coefficient de transfert de chaleur U (anciennement dénommé « valeur k ») indique quel flux de chaleur (en Watt) circule lors d'une 

différence de température de 1 K (par ex, température de local 20°C et temp. extérieure 19°C) à travers 1m2 d'élément de construction.  La 

valeur U exprime ainsi la qualité énergétique d'un élément constructif. Plus la valeur U est faible, plus l'élément de construction est économe 

en énergie. 
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 Données de base 

B.1. Hypothèse Prix des agents énergétiques 

B.1.1. Prix régionaux de CAD/combustible 

 Pouvoir calorifique  Prix par unité  [cent./kWh] 

 Choisi: Objectif:  Choisi: Objectif:   

Électricité (TH / heures 

pleines) 

 1.00 kWh/kWh 25.14 22.00 cent./kWh 25.14 

Électricité (TM / tarif 

unique) 

 1.00 kWh/kWh 20.69 15.00 cent./kWh 20.69 

Électricité (TB / heures 

creuses) 

 1.00 kWh/kWh 16.24 6.00 cent./kWh 16.24 

Charbon en briquettes 7.80 7.80 kWh/kg 1.40 1.40 CHF/kg 17.95 

Gaz naturel 11.20 11.20 kWh/m³ PCS 10.30 6.75 cent./kWh PCS 10.30 

Biogaz 11.20 11.20 kWh/m³ PCS 6.75 6.75 cent./kWh PCS 6.75 

Mazout 9.80 9.80 kWh/l 0.95 0.95 CHF/l 9.69 

Chaleur à distance, 

part fossile ≤ 25% 

 1.00 kWh/kWh 8.50 8.50 cent./kWh 8.50 

Chaleur à distance, 

part fossile ≤ 50% 

(combustion de 

déchets) 

 1.00 kWh/kWh 8.50 8.50 cent./kWh 8.50 

Chaleur à distance, 

part fossile ≤ 75% 

 1.00 kWh/kWh 8.50 8.50 cent./kWh 8.50 

Chaleur à distance, 

part fossile > 75% 

 1.00 kWh/kWh 8.50 8.50 cent./kWh 8.50 

Granulés de bois 5.00 5.00 kWh/kg 0.37 0.40 CHF/kg 7.40 

Plaquettes de bois 3.20 3.20 kWh/kg 50.00 50.00 CHF/m³ 

vrac/plaquettes 

6.25 

Bûches de bois 5.50 5.50 kWh/kg 150.00 150.00 CHF/stère 5.45 

Électricité (pompe à 

chaleur) 

 1.00 kWh/kWh 16.92 12.00 cent./kWh 16.92 

B.1.2. Taux d'intérêt et renchérissement 

Facteur régional 1.0 

Taux d'intérêt pour le calcul 3.0% 

Renchérissement annuel général 2.0% 

Renchérissement annuel du prix de l'énergie 4.0% 

Durée considérée 25 ans 
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 Mesures des variantes de rénovation 

C.1. Mesures, Variante A 

1) Isolation des sols de combles, 

2) Isolation du plafond du sous-sol de l'annexe. 

C.1.1. Enveloppe du bâtiment 

Les améliorations prévues concernent l'enveloppe du bâtiment. 

C.1.1.1 Toit et plafonds 

- Le sol des combles du bâtiment principal est isolé avec 12cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles du réfectoire est isolé avec 14cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

Abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U [W/(m²K)] 

Eléments de construction dans Ath 

Pl-1 Refectoire - Sol combles bois + isolation 3cm --> + 14cm isolation (0,035 

W/m2.K) 

80.30 0.20 

Pl-2 Bât. P. - Sol combles bois + isolation 5cm --> + 12cm isolation (0,035 

W/m2.K) 

86.00 0.20 

Pl-3 Annexe - Sol combles --> + 16cm isolation (0,035 W/m2.K) 121.60 0.20 

 

C.1.1.2 Sols  

- Le plafond du sous-sol de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,19 W/m2.K. 

Abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U [W/(m²K)] 

Eléments de construction dans Ath 

Sx-1 Plafond en béton --> + 16cm isolation (0,035 W/m2.K) 47.70 0.19 

 

C.2. Mesures, Variante B 

Variante A + Isolation des conduites de chauffage et d'ECS + Remplacement de l'éclairage actuel par des LED, à savoir : 

1) Isolation des sols de combles, 

2) Isolation du plafond du sous-sol de l'annexe, 

3) Isolation des conduites de chauffage et d'ECS, 

4) Remplacement de l'éclairage actuel par des LED. 

C.2.1. Enveloppe du bâtiment 

Les améliorations prévues concernent l'enveloppe du bâtiment. 

C.2.1.1 Toit et plafonds 

- Le sol des combles du bâtiment principal est isolé avec 12cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles du réfectoire est isolé avec 14cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  
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La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

Abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U [W/(m²K)] 

Eléments de construction dans Ath 

Pl-1 Refectoire - Sol combles bois + isolation 3cm --> + 14cm isolation (0,035 

W/m2.K) 

80.30 0.20 

Pl-2 Bât. P. - Sol combles bois + isolation 5cm --> + 12cm isolation (0,035 

W/m2.K) 

86.00 0.20 

Pl-3 Annexe - Sol combles --> + 16cm isolation (0,035 W/m2.K) 121.60 0.20 

 

C.2.1.2 Sols  

- Le plafond du sous-sol de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,19 W/m2.K. 

Abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U [W/(m²K)] 

Eléments de construction dans Ath 

Sx-1 Plafond en béton --> + 16cm isolation (0,035 W/m2.K) 47.70 0.19 

 

C.2.2. Technique du bâtiment 

Les améliorations prévues concernent la technique du bâtiment. 

C.2.2.1 Chauffage 

Les conduites de chauffage sont isolées. 

Abrév. Dénomination PC-1 PC-2 

Ch-1 Radiateurs 100% 0% 

 

C.2.2.2 Eau chaude 

Les conduites d'eau chaude sanitaire sont isolées. 

Abrév. Dénomination PC-1 PC-2 

ECS-1 Accumulateur d'ECS 100% 0% 

 

C.2.2.3 Électricité 

L'éclairage actuel est remplacé par des LED plus économes énergétiquement. 

Abrév. Dénomination 

Ec-1 Eclairage chambres 

Ec-2 Eclairage dégagement et pièces annexes 

 

C.3. Mesures, Variante C 

Variante B + Installation de capteurs photovoltaïques, à savoir : 

1) Isolation des sols de combles, 
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2) Isolation du plafond du sous-sol de l'annexe, 

3) Isolation des conduites de chauffage et d'ECS, 

4) Remplacement de l'éclairage actuel par des LED, 

5)  Installations de capteurs photovoltaïques (si la protection du patrimoine le permet). 

C.3.1. Enveloppe du bâtiment 

Les améliorations prévues concernent l'enveloppe du bâtiment. 

C.3.1.1 Toit et plafonds 

- Le sol des combles du bâtiment principal est isolé avec 12cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles du réfectoire est isolé avec 14cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

- Le sol des combles de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,2 W/m2.K. 

Abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U [W/(m²K)] 

Eléments de construction dans Ath 

Pl-1 Refectoire - Sol combles bois + isolation 3cm --> + 14cm isolation (0,035 

W/m2.K) 

80.30 0.20 

Pl-2 Bât. P. - Sol combles bois + isolation 5cm --> + 12cm isolation (0,035 

W/m2.K) 

86.00 0.20 

Pl-3 Annexe - Sol combles --> + 16cm isolation (0,035 W/m2.K) 121.60 0.20 

 

C.3.1.2 Sols  

- Le plafond du sous-sol de l'annexe est isolé avec 16cm de laine minérale dont la conductivité thermique est de 0,035 W/m.K.  

La valeur U obtenue est de 0,19 W/m2.K. 

Abrév. Dénomination Surface [m²] Valeur U [W/(m²K)] 

Eléments de construction dans Ath 

Sx-1 Plafond en béton --> + 16cm isolation (0,035 W/m2.K) 47.70 0.19 

 

C.3.2. Technique du bâtiment 

Les améliorations prévues concernent la technique du bâtiment. 

C.3.2.1 Chauffage 

Les conduites de chauffage sont isolées. 

Abrév. Dénomination PC-1 PC-2 

Ch-1 Radiateurs 100% 0% 

 

C.3.2.2 Eau chaude 

Les conduites d'eau chaude sanitaire sont isolées. 

Abrév. Dénomination PC-1 PC-2 

ECS-1 Accumulateur d'ECS 100% 0% 
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C.3.2.3 Électricité 

- L'éclairage actuel est remplacé par des LED plus économes énergétiquement. 

- Des capteurs photovoltaïques sont installés en toiture (si la protection du patrimoine le permet).  

Ils permettent une production d’électricité auto-consommée.  

Cette production d'électricité permet le fonctionnement des appareils électriques et de l'éclairage du bâtiment. 

Abrév. Dénomination 

Ec-1 Eclairage chambres 

Ec-2 Eclairage dégagement et pièces annexes 

 

11.1.1 Photovoltaïque 

Abrév. Dénomination 

PH-1 Capteurs PV 
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 Résultats détaillés 

Pour simplifier la lecture du rapport principal, seuls les  résultats résumés seront rendus. Ici se trouvent les explications détaillées sur les 

résultats finaux  ou intermédiaires. 

D.1. Calculateur SIA 

D.1.1. Utilisation standard 
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D.1.2. Utilisation actuelle 
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D.2. Aperçu énergie finale 

D.2.1. Utilisation standard 

D.2.1.1 Énergie finale État initial (Utilisation standard) 
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D.2.1.2 Énergie finale Variante A (Utilisation standard) 
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D.2.1.3 Énergie finale Variante B (Utilisation standard) 
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D.2.1.4 Énergie finale Variante C (Utilisation standard) 

 



   

 Rapport de conseil 
Page 35 de 55 

 

D.2.2. Utilisation actuelle 

D.2.2.1 Énergie finale État initial (Utilisation actuelle) 
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D.2.2.2 Énergie finale Variante A (Utilisation actuelle) 
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D.2.2.3 Énergie finale Variante B (Utilisation actuelle) 
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D.2.2.4 Énergie finale Variante C (Utilisation actuelle) 
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D.3. Calculateur d'électricité 

D.3.1. Utilisation standard 
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D.3.2. Utilisation actuelle 
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D.4. Rentabilité 

D.4.1. Utilisation standard 
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(Taux d'intérêt pour le calcul: 3.0%, Renchérissement annuel général: 2.0%, Renchérissement annuel du prix de l'énergie: 4.0%, Durée 

considérée: 25 ans) 
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D.4.2. Utilisation actuelle 
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(Taux d'intérêt pour le calcul: 3.0%, Renchérissement annuel général: 2.0%, Renchérissement annuel du prix de l'énergie: 4.0%, Durée 

considérée: 25 ans) 
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 Photos et plans 

 

Figure 1 : Façade Nord-Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 2 et 3 : Façades Nord-Est 
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Figure 4,5 et 6 : Conduites de chauffage et d'ECS 
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Figure 7 : Plans des bâtiments 
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 Données détaillées sur le bâtiment et sa technique 

F.1. Enveloppe du bâtiment - calcul du besoin de chaleur pour chauffage 

Voici la liste des données du bâtiment spécifiques en rapport avec l'énergie, impliquées dans le calcul de l'état initial ainsi que des variantes de 

rénovation. (La soustraction des fenêtres n'est pas prise en compte dans cet aperçu) 

F.1.1. Toit et plafonds 

F.1.1.1 État initial 

 

F.1.1.2 Variante A 

 

F.1.1.3 Variante B 

 



   

 Rapport de conseil 
Page 49 de 55 

 

F.1.1.4 Variante C 

 

F.1.2. Murs 

F.1.2.1 État initial 
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F.1.3. Fenêtres et portes 

F.1.3.1 État initial 
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F.1.4. Sols  

F.1.4.1 État initial 

 

F.1.4.2 Variante A 

 

F.1.4.3 Variante B 

 

F.1.4.4 Variante C 
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F.1.5. Ponts thermiques linéaires 

F.1.5.1 État initial 
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F.2. Technique du bâtiment 

F.2.1. Producteur de chaleur 

F.2.1.1 État initial 

 

F.2.2. Distribution chauffage 

F.2.2.1 État initial 

 

F.2.2.2 Variante B 

 

F.2.2.3 Variante C 

 

F.2.3. Distribution ECS 

F.2.3.1 État initial 
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F.2.3.2 Variante B 

 

F.2.3.3 Variante C 

 

F.2.4. Données de consommation Ch-ECS 

F.2.4.1 État initial 

 

F.2.5. Équipements d'exploitation et appareils 

F.2.5.1 État initial 

 

F.2.6. Éclairage 

F.2.6.1 État initial 

 

F.2.6.2 Variante B 
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F.2.6.3 Variante C 

 

F.2.7. Autres consommateurs 

F.2.7.1 État initial 

 

F.2.8. Production d'électricité photovoltaïque 

F.2.8.1 État initial 

Aucune donnée présente 

F.2.8.2 Variante C 

 

F.2.9. Consommation moyenne annuelle 

F.2.9.1 État initial 
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Annexe 5: Accessibilités aux personnes handicapées, rapport Pro Infirmis,
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Analyse de l’accessibilité des bâtiments communaux de Delémont

Creux-des-Biches, annexe

Mandant : Ville de Delémont, service de l’urbanisme,
de l’environnement et des travaux publics

Mandataire : Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

Bâtiment : Creux-des-Biches
Affectation : Colonie de vacances
Adresse : Creux-des-Biches 10, Le Noirmont
Numéro de référence : 12+13
Date : Mai 2020



Généralités

Contexte

En date du 24 septembre 2018, le conseil de ville delémontain acceptait lamotion 5.08/18
"Un accès aux lieux publics pour toutes et tous". Cette motion demande de recenser les
bâtiments communaux ouverts au public mais inaccessibles aux personnes handicapées,
de faire des propositions d’adaptations, d’établir un calendrier d’exécution des travaux
et d’en informer la population. Le département "construction sans obstacle" de Pro Infir-
mis Jura-Neuchâtel a été mandaté pour réaliser une étude permettant de répondre à ces
objectifs.

Buts

Le présent document doit permettre aux autorités communales de fixer des priorités dans
l’exécution des travaux en fonction du degré d’accessibilité du bâtiment (inaccessible, ac-
cessible avec l’aide d’une tierce personne, accessible avec des difficultés) du risque d’acci-
dent pour les personnes handicapées (mal-voyants, aveugles, handicapées de la marche)
et de l’importance des travaux d’adaptation à réaliser (coûts, impact des travaux sur le
fonctionnement du bâtiment). Ce document doit aussi comporter les informations néces-
saires pour permettre à l’architecte mandaté d’exécuter les travaux dans les règles de la
construction sans obstacles.

Méthodologie

Cette étude est composée de trois parties. Dans la première, les barrières architecturales
de chaque bâtiment sont recensées. Il s’agit des éléments non conformes au chapitre I de
la norme SIA 500 "construction sans obstacles" (norme applicable dans le Jura pour tout
nouveau bâtiment accessible au public). Dans la seconde partie, des solutions d’adapta-
tions sont proposées. Elles résultent de la prise en compte des facteurs suivants : minimi-
ser, les coûts, l’ampleur du chantier, l’atteinte au patrimoine historique, tout en favorisant
le maximum d’autonomie aux personnes handicapées. Dans certaines situations, on pri-
vilégie une adaptation partielle du bâtiment couplé à une modification de son fonction-
nement à une transformation lourde pour répondre point par point à la norme. Dans la
troisième partie, les solutions proposées sont chiffrées et priorisées. Les critères de prio-
rités sont les suivants : 1. inaccessible, 2. accessible avec l’aide d’une tierce personne, 3.
facilité d’usage, amélioration de la sécurité.

Exclusions

La présente étude ne porte pas sur le domaine public avoisinant les bâtiments, tel que
places de jeux, aires de détente, rues et espaces publics. Les éventuelles discussions avec
les ingénieurs civils, les services cantonaux tels que la section des monuments historiques,
l’ECA, etc. devront avoir lieu dans une phase ultérieure.



Creux-des-Biches

Descriptif du bâtiment

La colonie de vacances est composée de deux bâtiments distincts. L’un abrite la cuisine,
le réfectoire et deux niveaux de dortoirs, l’autre une salle polyvalente et deux chambres.
Ces deux bâtiments sont reliés par une circulation extérieure couverte. Malgré l’absence
d’équipement adapté, des personnes en situation de handicap ont déjà séjournées dans
ces locaux. Ceci a été possible grace à un engagement important des acompagnateurs.

Analyse selon les critères d’accessibilité

Situation

1
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Creux-des-Biches

No Éléments non conforme SIA 500 Exigences

1 Abscence de place de stationne-
ment adaptée au fauteuil roulant

7.10.3 L’une des places de stationne-
ment doit-être adaptée au fau-
teuil roulant

Rez-de-chaussée

2 3 4

5 6 7
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No Éléments non conforme SIA 500 Exigences

2 Seuil 60-90 mm 3.3.2.1 Ressaut admis max. 25 mm
3 Mailles du tapis de l’entrée prin-

cipale trop grandes
3.2.7 Joints ouverts max. 10 mm

4 Passage de la porte trop étroit 3.3.1.1 Largeur utile minimale 0.8 m
5 Absence de main-courantes 3.6.1.2 Escalier de 2 marches et plus

doivent être équipés de mains-
courantes

6 Mauvaise perceptibilité des
marches

3.6.3 Mise en évidence des marches

7 Volée d’escaliers sépare les pièces
communes de l’étage

3.1.2 Accès au moyen d’une rampe ou
d’un ascenceur

8 Absence d’un WC adapté 7.2.3 WC adapté aux fauteuils roulants
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Etage 01

8 9

No Éléments non conforme SIA 500 Exigences

7 Volée d’escaliers sépare les pièces
communes de l’étage

3.1.2 Accès au moyen d’une rampe ou
d’un ascenceur

9 Absence d’un WC-douche adapté E.3.1 Douches et WC combinés adaptés
aux fauteuils roulants

10 Ameublement handicapé non
conforme

7.9.1.3/A7.3Au moins une chambre à coucher
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Bâtiment annexe

11

No Éléments non conforme SIA 500 Exigences

11 Accès salle commune inadapté 3.1.2 Accès au moyen d’une rampe ou
d’un ascenceur
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Propositions de solutions

Les adaptations proposées visent à permettre aux personnes handicapées d’exercer l’en-
semble des activités offertes dans les deux bâtiments. Dans cette optique, nous avons
prévu des aménagements permettant un accès à tous aux dortoirs et sanitaires du 1er
étage. Par contre, le deuxième étage (abritant aussi des dortoirs) restera inaccessible aux
personnes astreintes au fauteuil roulant. Un WC adapté au fauteuil roulant sera aména-
ger au rez-dechaussée du bâtiment principal. Le bâtiment annexe sera rendu accessible
à tous par la pose d’une plateforme élévatrice verticale. Nous proposons de profiter de
cette intervention pour aménager des gradins et une nouvelle entrée à ce bâtiment.

Situation

Travaux à réaliser SIA 500

A Marquage d’une place de stationnement adaptée au fauteuil rou-
lant

7.10.3
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Rez-de-chaussée

Travaux à réaliser SIA 500

B Supression du seuil 3.3.2.1
C Changement de tapis devant la porte d’entrée principale 3.2.7
D Elargissement du passage de la porte à 0.8m 3.3.1.1
E Pose de mains-courantes 3.6.1.2
F Marquage des marches d’escaliers 3.6.3
G Pose d’une plate-forme monte-escaliers permettant l’accès à

l’étage
3.1.2

H Aménagement d’un WC adapté aux fauteuils roulants 7.2.3
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Etage 01

Travaux à réaliser SIA 500

I Aménagement d’un WC-douche combiné E.3.1
J Couloir min. 1.20m 3.4.1
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Bâtiment annexe

Travaux à réaliser SIA 500

L Pose d’une plateforme élévatrice verticale (1.4m /1.4m) 3.8.4
M Pose d’une porte (vide de passage min. 0.8m) 3.3
O Aménagement d’un palier devant la porte (1.4m / 1.7m) 3.5.3
P Aménagement de gradins et d’escaliers
Q Aménagement d’un chemin (largeur 1.2m) 3.2/3.4.1
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Résumé

Les travaux engendrés par la mise en conformité des bâtiments aux normes d’accessibilité
pour tous sont relativement importants, mais ils touchent des installations anciennes.

Description Coûts TTC(CHF) Priorité

A Marquage d’une place de stationnement adaptée au
fauteuil roulant

1′000.00 2

B Supression du seuil 4′500.00 2
C Changement de tapis devant la porte d’entrée prin-

cipale
1′000.00 3

D Elargissement du passage de la porte à 0.8m 5′500.00 3
E Pose de mains-courantes 4′000.00 3
F Marquage des marches d’escaliers 2′000.00 3
G Pose d’une plate-forme monte-escaliers permettant

l’accès à l’étage
60′000.00 1

H Aménagement d’un WC adapté aux fauteuils rou-
lants

38′000.00 1

I Aménagement d’un WC-douche combiné 39′000.00 1
L Pose d’une plateforme élévatrice verticale (1.4m

/1.4m)
56′000.00 1

M Pose d’une porte (vide de passage min. 0.8m) 27′000.00 1
O Aménagement d’un palier devant la porte (1.4m /

1.4m)
15′000.00 1

P Aménagement de gradins et d’escaliers 46′000.00 1
Q Aménagement d’un chemin (largeur 1.2m) 4′500.00 1

Total 303′500.00

Remarques : La précision de l’estimation de l’ordre de grandeur des coûts est de+/−25%
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